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21mm T1.3 LF 25mm T1.3 LF 27mm T1.3 LF 32mm T1.3 LF 35mm T1.3 LF 40mm T1.3 LF
Ti& 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22 1.3-22
BOIIIRMEL 13 13 13 13 13 13
RFFRECEERE X1 (m / ft) 035/12" 0.31/10" 0.33/11" 0.34/12" 035/12" 0.38/13"
RABEER 1:9.7 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:61 1:61
ARXR—=JH =)L (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
L > XHi#44% (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
RARE (mm/in) 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41
Rox2 PLYU> bk 1201/ 4.8 125/5 125.4/5 128.5/51 128.6 /51 128.8 /51
(mm /in) YZ—EXUVh 1541/ 61 159/6.3 159.4 /6.3 162.5/6.4 1626 /6.5 162.8/6.5
BEX3 PLYU> b 16/36 17/36 17/3.6 17/37 16/36 16/35
(kg / Ib) YZ—EXUVk 17/37 17/37 17/3.8 1.8/3.8 17737 17/37
KERRER %4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
KFEA M5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
KEHREE %6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mmT13LF | 65mmTI3LF | 75mmT13LF | 100mmT1.3LF | 125mm T T13LF

T 13-22 13-22 1.3-22 13-22 13-22
BOIIRMEL 13 13 13 13 13
RAFRECEERE X1 (m / ft) 0.48/17" 0.61/2'0" 073/2'5" 1/3'4" 1.25/42"
RABEER 1:71 176 1:8.2 1:8.8 1:8.9
AR—=JH =)L (mm) 46.3 463 46.3 46.3 46.3
L > Xai#E (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 114745
RARE (mm/in) 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41 19.2/ 4.7
Eax PLYI >k 126.3/5 125/5 1281/ 51 144/ 57 152.8 /61
(mm /in) VZ—EXUk 160.3/6.4 159/6.3 1621/ 6.4 178 /71 186.8/7.4
BHEX3 PLYU>h 17737 16/36 17/3.8 22/47 22/49
(kg / Ib) VZ—EXUVh 1.8/39 17737 18/4 23749 2.3/51
KERRER %4 40.3° 31.5° 275° 20.8° 16.7°
KERREES %S 39.6° 31 27° 20.4° 16.4°
KERRER %6 28° 217° 18.9° 14.2° 11.4°

1 Y —EhH 5D

%2 LYARIVRISVCEMNSDL Y IEREFIRDIE

%3 LYY R—FIy b FiEFvry T ZRBR<

%4  ARRILF Open GateE— R (PR kL 3:2, >4 —# X 36.70 mm X 25.54 mm / 1.445" X 1.006")

%5 35mMmIILTL—LYRIAAS (FRARIRE1.5:1, 24 —41X 36 mm X 24 mm /1.42" X 0.94")

%6 Super353RIARS (FRARIME133:1, £ —H X 249 mm X 18.7 mm /0.98" X 0.74")

ERSATET DR

TH—HARSATXT FAVRRSATET
B 128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147) 124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)
<2 0.8 0.8
P.C.D (mm) 102.4 (100mm/T1.3 LF,125mm/T1.3 LF: 117.6) 99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)
Gl 270° 70°
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sigma-global.com/jp/support/
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Thank you for purchasing a Sigma lens. Please
read this instruction manual carefully to cor-
rectly understand the lens’s functions, operation,
and handling precautions.

WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS

— Do not look directly at the sun through the
lens. Doing so can cause damage to the eye or
loss of eyesight.

— Do not leave the lens in direct sunlight
without the lens cap attached, whether the
lens is attached to the camera or not. This will
prevent the lens from concentrating the sun's
rays, which may cause fire.

— The shape of the mount and its surrounding
parts are very complex. Please be careful
when handling them so as not to cause injury.

— Please use a sturdy tripod that is capable
of supporting the weight of this lens. If the
tripod is not sturdy enough, it may tip over.

DESCRIPTION OF THE PARTS (Fig.1)

1. Focusring / Focus drive gear

2. Irisring / Iris drive gear

3. Lens support foot fixing screw holes
4. Mount

5. Camera electrical contacts

6. LEMO connector

7. Lens support foot

8. Lens support foot fixing screws (2 pieces)
9. Hexkey

10. LEMO connector cover

CAUTION

Please make sure the camera is off when
attaching or detaching the lens. Otherwise, the
electronic circuit of the lens might possibly be
damaged.

/i Technology (PL MOUNT)

This lens is compatible with the /i Technology

communication protocol designed and developed

by Cooke Optics Ltd. By using an /i Technol-
ogy-compatible cine lens with a camera that
supports the same protocol, users can see and
record lens metadata such as focus distance,
focal length, and aperture.

— The compatibility of /i Technology has been
tested and approved by Cooke Optics Ltd.
Please contact Cooke Optics Ltd. for further
information about this technology.

ZEISS eXtended Data (PL MOUNT)

This lens supports ZEISS eXtended Data, offer-
ing real-time lens metadata during shooting. It
also enables the export of distortion and shading
correction data, streamlining workflows for VFX
productions.

METADATA COMMUNICATION (PL MOUNT)
Metadata communication for /i Technology and
ZEISS eXtended Data is made with the camera
or connected device using the /i Technology
communication protocol via the electrical con-

ENGLISH
Instructions

tacts on the mount, or via the LEMO connector

(4 pin).

— Depending on the camera, there may be some
limitations on lens data that can be indicated
or recorded.

LENS SUPPORT FOOT

This lens has a lens support foot to improve
stability. It can be attached to the lens support
on the rig.

HOW TO ATTACH

It is possible to fix the lens support foot, using
the two supplied screws, to the holes on the lens
barrel. Use the supplied hex key and tighten the
screws in the two different holes, as shown in
the image (Fig.2).

CAUTION

As shown in the below chart, it is necessary to
use the dedicated lens support foot and screws
for each model. If other types are used, it could
damage the lens barrel and stability of the lens
may not be sufficient.

2Ilmm T1.3LF, 25mm T1.3 LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3 LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mm T1.3 LF, 65mm T1.3 LF, 75mm T1.3 LF

Model of lens
support foot

Lens support foot
fixing screws

SF-61 M3 X8

100mm T1.3 LF, 125mm T1.3 LF

Model of lens
support foot

Lens support foot
fixing screws

SF-71 M3 X6

— Please only use the supplied hex key. Other
hex keys may not be suitable to tighten the
screws sufficiently.

— Make sure the lens support foot is always
attached to the rig while shooting. It is not
designed to stabilize the weight of the camera
and lens by itself.

REMOVING THE LEMO CONNECTOR

(PL MOUNT)

The LEMO connector can be removed.

1. Remove the two fixing screws using a com-
mercially available screwdriver (drive size
compatible with 4IPR) and remove the LEMO
terminal from the lens body (Fig.3).

2. Attach the included LEMO connector cover
using the two fixing screws (Fig.4).

— When removing the LEMO connector, be sure
to attach the LEMO connector cover. Using
the lens without the cover may allow dust
or water to get inside, which could cause a
malfunction.

— Never touch the electrical contacts inside the
lens as this may cause malfunctions such as
poor communication.

BASIC CARE AND STORAGE

— Avoid exposing the lens to extreme tempera-
tures or high humidity environments.

— Please store this lens in a cool, dry place with
good ventilation. To avoid damage to the lens
coating, keep away from mothballs or naph-
thalene gas.

— Do not use thinner, benzine or other organic
cleaning agents to remove dirt or finger prints
from the lens elements. Instead, clean with a
soft, moistened lens cloth or lens tissue.

— The lens has a dust and splash resistant struc-
ture. Although this construction allows the
lens to be used in light rain, it is not the same
as being waterproof, so please prevent large
amounts of water from splashing on the lens.
It is often impractical to repair the internal
mechanism, lens elements and electric com-
ponents if they are damaged by water.

— Sudden temperature changes may cause
condensation or fog to appear on the surface
of the lens. When entering a warm room from
a cold environment, it is advisable to keep
the lens in the case to allow the lens to reach
room temperature more gradually.
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SPECIFICATIONS
21mm T1.3 LF 25mm T1.3 LF 27mm T1.3 LF 32mm T1.3 LF 35mm T1.3 LF 40mm T1.3 LF
T-number 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Number of diaphragm blades 13 13 13 13 13 13
Close focus *1 (m / ft) 035/12" 0.31/10" 033/11" 034/12" 035/12" 0.38/13"
Maximum Magnification Ratio 1:.9.7 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:6.1 1:6.1
Image coverage (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Front diameter (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
Maximum diameter (mm / in) 104 / 41 104/ 41 104/ 41 104 / 41 104/ 41 104 / 41
Length *2 PL Mount 1201/4.8 125/5 1254/5 128.5/ 51 128.6 / 5.1 128.8 /51
(mm/in) Sony E-mount 1541/ 61 159/6.3 159.4/6.3 162.5/6.4 162.6 /6.5 162.8/6.5
Weight *3 PL Mount 16/36 17/36 17736 17737 1.6/3.6 16/35
(kg / 1b) Sony E-mount 17/37 17/37 17/38 1.8/3.8 17/37 17/37
Horizontal angle of view *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
Horizontal angle of view *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
Horizontal angle of view *6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mm T1.3 LF 65mm T1.3 LF 75mm T1.3 LF 100mm T1.3 LF | 125mm T1.3 LF
T-number 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Number of diaphragm blades 13 13 13 13 13
Close focus *1 (m / ft) 048/17" 0.61/2'0" 073/2'5" 1/34" 1.25/4'2"
Maximum Magnification Ratio 1:71 1:7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9
Image coverage (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Front diameter (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 14745
Maximum diameter (mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 119.2/4.7
Length *2 PL Mount 126.3/5 125/5 1281/ 51 144 /57 152.8 / 6.1
(mm / in) Sony E-mount 160.3/6.4 159/6.3 1621/6.4 178 /71 186.8/74
Weight *3 PL Mount 1.7/37 1.6/3.6 17/3.8 22/47 22/49
(kg / 1b) Sony E-mount 1.8/39 17/37 18/4 23/49 2.3/51
Horizontal angle of view *4 40.3° 31.5° 27.5° 20.8° 16.7°
Horizontal angle of view *5 39.6° 31° 27° 20.4° 16.4°
Horizontal angle of view *6 28° 21.7° 18.9° 14.2° 11.4°

*1 Close focus distance is measured from the image plane.

*2 Front to mount flange.

*3 Without lens support foot, front cap and rear cap.
*4 ARRI LF Open Gate mode aperture (Aspect ratio 3:2, dimensions 36.70 mm x 25.54 mm / 1.445" x 1.006")

*5 Full-frame cinema camera aperture (Aspect ratio 1.5:1, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

*6 Super 35 cinema camera aperture (Aspect ratio 1.33:1, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

SPUR GEAR SPECIFICATIONS

Focus drive gear

Iris drive gear

Number of teeth 128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147) 124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)
Module 0.8 0.8
P.C.D (mm) 102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6) 99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)

Angular rotation

270°

70°

For detailed information on Sigma Cine Lenses, refer to the following Sigma webpage.

sigma-global.com/en/support/
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Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Sigma
Objektiv entschieden haben. Bitte lesen Sie
diese Bedienungsanleitung vor der erstmaligen
Verwendung des Objektivs sorgfaltig durch, um
die Funktionen, die Bedienung und die Vorsichts-
malnahmen richtig zu verstehen.

ACHTUNG!! : VORSICHTSMASSNAHMEN

— Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in
die Sonne, da dies zu Verletzungen am Auge
oder gar zum Verlust des Sehvermogens
fiihren kann.

— Unabhingig davon, ob das Objektiv an der
Kamera angebracht ist oder nicht, setzen
Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der
direkten Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt,
um einen Brand zu vermeiden, der durch das
Objektiv einfallende und gebiindelte Strahlen
ausgelost werden konnte.

— Die Form des Anschlusses und seiner anlie-
genden Teile sind recht komplex. Bitte seien
Sie vorsichtig bei der Handhabung, um Ver-
letzungen zu vermeiden.

— Bitte wéhlen Sie ein stabiles Stativ, das fiir
den Einsatz mit einem Objektiv wie diesem
ausgelegt ist. Ein ungeeignetes Stativ konnte
einen Sturz verursachen.

BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)

1. Fokusring / Fokuszahnkranz

2. Blendenring / Blendenzahnkranz

3. Objektivstiitzengewinde

4. Anschlu®

5. Elektrische Kontakte fiir die Kamera
6. LEMO-Anschluss

7. Objektivstiitze

8. Objektivstiitzenschrauben (2 Stiick)
9. Sechskantschliissel

10. LEMO-Anschlussabdeckung

/i Technology (PL-MOUNT)

Dieses Objektiv ist mit dem von Cooke Optics

Ltd. entworfenen und entwickelten Kommunika-

tionsprotokoll /i Technology kompatibel. Durch

den Einsatz eines mit /i-Technology kompa-
tiblen Cine-Objektivs mit einer Cine-Kamera,
die dasselbe Protokoll unterstiitzt, kdonnen

Kameraleute Objektiv-Metadaten wie Fokussier-

abstand, Brennweite und Blende anzeigen und

aufzeichnen.

— Die Kompatibilitat von /i-Technology wurde
von Cooke Optics Ltd. getestet und freigege-
ben. Bitte kontaktieren Sie Cooke Optics Ltd.
flir weitere Informationen zu dieser Techno-
logie.

ZEISS eXtended Data (PL-MOUNT)

Dieses Objektiv unterstiitzt ZEISS eXtended
Data, was Objektiv-Metadaten in Echtzeit wéh-
rend der Aufnahme liefert. Es erméglicht auch
den Export von Verzeichnungs- und Schattie-
rungskorrekturdaten, was die Arbeitsablaufe bei
VFX-Produktionen vereinfacht.

DEUTSCH
Bedienungsanleitung

METADATEN-KOMMUNIKATION (PL-MOUNT)
Die Metadaten-Kommunikation fiir /i Techno-
logy und ZEISS eXtended Data erfolgt mit der
Kamera oder dem angeschlossenen Gerét unter
Verwendung des /i Technology Kommunikations-
protokolls liber die elektrischen Kontakte am
Mount oder iiber den LEMO-Anschluss (4-polig).
— Abhangig von der Kamera kann es zu Ein-
schrankungen beziiglich der Objektivdaten
kommen, die angezeigt oder aufgezeichnet
werden konnen.

OBJEKTIVSTUTZE

Das Objektiv ist mit einer Objektivstiitze aus-
gestattet, um die Stabilitdt zu verbessern. Diese
Stiitze kann am Objektivtrager des Rigs befes-
tigt werden.

MONTAGE

Die Objektivstiitze kann mit den beiden mitge-
lieferten Schrauben an den Gewinden im Objek-
tivtubus befestigt werden. Verwenden Sie den
mitgelieferten Sechskantschliissel und ziehen
Sie die Schrauben in den beiden Gewinden wie
in der Abbildung gezeigt an (Abb.2).

ACHTUNG

Wie in der unten stehenden Tabelle aufgelistet,
ist es notwendig die jeweilige Objektivstiitze mit
den dazugehérigen Schrauben zu verwenden.
Werden andere Typen verwendet, kdnnte dies
den Objektivtubus beschadigen und die Stabili-
tat des Objektivs moglicherweise beeintréchti-
gen.

21mm T1.3 LF, 25mm T1.3 LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3 LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mm T1.3 LF, 65mm T1.3 LF, 75mm T1.3 LF

2. Befestigen Sie die mitgelieferte LEMO-
Anschlussabdeckung mit den beiden Befesti-
gungsschrauben (Abb.4).

— Achten Sie beim Entfernen des LEMO-
Anschlusses darauf, die Abdeckung des
LEMO-Anschlusses anzubringen. Wenn Sie
das Objektiv ohne die Abdeckung verwenden,
kann Staub oder Wasser in das Innere des
Objektivs gelangen, was zu einer Fehlfunktion
fihren kann.

— Bitte beriihren Sie nicht die elektrischen
Kontakte im Inneren des Objektivs, da dies
zu Fehlfunktionen, wie z. B. einer schlechten
Kommunikation, fiihren kann.

Objektivstitzenmodell | Objektivstitzenschrauben

SF-61 M3x8

100mm T1.3 LF, 125mm T1.3 LF

Objektivstitzenmodell | Objektivstitzenschrauben

SF-71 M3x6

— Bitte verwenden Sie nur den mitgelieferten
Sechskantschliissel. Andere Sechskantschliis-
sel sind moglicherweise nicht geeignet, um die
Schrauben ausreichend festzuziehen.

— Vergewissern Sie sich, dass die Objektiv-
stiitze wéahrend der Aufnahmen immer am Rig
befestigt ist. Sie ist nicht dazu bestimmt, das
Gewicht der Kamera und des Objektivs alleine
zu tragen.

ABNEHMEN DES LEMO-ANSCHLUSSES

Der LEMO-Anschluss kann abgenommen

werden.

1. Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrau-
ben mit einem handelstiblichen Schrauben-
dreher (Grof3e kompatibel mit 4IPR) und
nehmen Sie den LEMO-Anschluss vom
Objektivgehduse ab (Abb.3).

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

— Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stof3en,
extrem hohen bzw. niedrigen Temperaturen
oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.

— Wahlen Sie fiir [angere Lagerung einen kiih-
len, trockenen und moéglichst gut beliifteten
Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nahe
von Chemikalien, deren Dampfe die Vergi-
tung angreifen konnten.

— Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz
oder Fingerabdriicken auf Glasflachen keines-
falls Verdiinner, Benzin oder andere organi-
sche Reinigungsmittel, sondern ein sauberes,
feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-
Reinigungspapier.

— Das Objektiv ist staub- und spritzwasserge-
schiitzt. Aufgrund seiner Konstruktion kann
das Objektiv bei leichtem Regen verwendet
werden. Das aber ist nicht gleichbedeutend
mit wasserdicht. Vermeiden Sie daher, dass
groRe Wassermengen auf das Objektiv
gelangen. Es ist oftmals nicht méglich, innere
Mechanismen, Linsenelemente und elektri-
sche Komponenten zu reparieren, die durch
Wasser beschadigt wurden.

— Temperaturschocks konnen zum Beschlagen
des Objektives und seiner Glasflachen fiihren.
Beim Wechsel aus der Kélte in ein geheiz-
tes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv
solange im Kocher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur ange-
nommen hat.
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DEUTSCH
Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

*1 Die Naheinstellgrenze wird ab der Bildebene gemessen.

*2 Von der Front bis zum Mount-Flansch.

*3 Ohne Objektivstiitze, Frontdeckel und Riickdeckel
*4 ARRI LF Open Gate-Modus (Seitenverhéltnis 3:2, Abmessungen 36.70 mm x 25.54 mm / 1.445" x 1.006")
*5 Vollformat-Kinokamera (Seitenverhaltnis 1.5:1, Abmessungen 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

*6 Super 35-Kinokamera (Seitenverhaltnis 1.33:1, Abmessungen 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

21mm T1.3 LF 25mm T1.3 LF 27mm T1.3 LF 32mm T1.3 LF 35mm T1.3 LF 40mm T1.3 LF
T-Number 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Anzahl der Blendenlamellen 13 13 13 13 13 13
Naheinstellgrenze *1 (m / ft) 035/12" 0.31/10" 033/11" 0.34/12" 035/12" 0.38/13"
GroBter AbbildungsmaBstab 1:.9.7 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:6.1 1:6.1
Bildfeldabdeckung (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Frontdurchmesser (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
Maximaler Durchmesser (mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 4.1 104/ 41 104/ 41 104/ 41
Lénge *2 PL Mount 1201/ 4.8 125/5 125.4/5 128.5/ 51 128.6 /51 128.8 /51
(mm /in) Sony E-mount 154.1/ 6.1 159/6.3 159.4/6.3 162.5/ 6.4 162.6 / 6.5 162.8 /6.5
Gewicht *3 PL Mount 16/36 17/36 17/36 17/37 16/36 16/35
(kg / Ib) Sony E-mount 17/37 17737 17/3.8 1.8/3.8 17/37 17/37
Horizontaler Bildwinkel *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
Horizontaler Bildwinkel *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
Horizontaler Bildwinkel *6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mm T1.3 LF 65mm T1.3 LF 75mm T1.3 LF 100mm T1.3 LF | 125mm T1.3 LF
T-Number 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Anzahl der Blendenlamellen 13 13 13 13 13
Naheinstellgrenze *1 (m / ft) 048/17" 0.61/2'0" 0.73/2'5" 1/3'4" 125/ 4 2"
GroBter AbbildungsmaBstab 1:71 1:7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9
Bildfeldabdeckung (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Frontdurchmesser (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 14/45
Maximaler Durchmesser (mm / in) 104 / 41 104/ 41 104 / 41 104 / 41 19.2/4.7
Lénge *2 PL Mount 126.3/5 125/5 1281/ 51 144 /57 152.8 / 6.1
(mm / in) Sony E-mount 160.3 /6.4 159/6.3 1621/6.4 178 /71 186.8 /74
Gewicht *3 PL Mount 17/37 16/36 17/38 22/47 22/49
(kg / Ib) Sony E-mount 1.8/39 17737 1.8/4 23/49 2.3/51
Horizontaler Bildwinkel *4 40.3° 31.5° 27.5° 20.8° 16.7°
Horizontaler Bildwinkel *5 39.6° 31° 27° 20.4° 16.4°
Horizontaler Bildwinkel *6 28° 21.7° 18.9° 14.2° 1.4°

ZAHNKRANZSPEZIFIKATIONEN

Fokuszahnkranz

Blendenzahnkranz

Anzahl der Zahne

128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147)

124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)

Module

0.8

0.8

P.C.D (mm)

102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6)

99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)

Rotationswinkel

270°

70°

Fir detailliertere Informationen tber die Sigma CINE-OBJEKTIVE besuchen Sie bitte folgende Website:

sigma-global.com/en/support/
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Nous vous remercions d'avoir acheté un objec-
tif Sigma. Veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi afin de bien appréhender les fonctions
de l'objectif, son maniement et les précautions a
prendre lors de sa manipulation.

AVERTISSEMENT!! : PRECAUTIONS D'UTILI-
SATION

— Ne regardez jamais le soleil a travers l'objectif.

Ceci pourrait entrainer une cécité définitive.
— Ne pointez pas l'objectif seul ou monté sur
le boitier vers le soleil sans son bouchon de

protection avant. La concentration des rayons

du soleil pourrait provoquer un incendie.

— Lastructure de la monture et les pieces qui la
composent sont trés complexes. Veuillez étre
prudent lorsque vous les manipulez afin de ne
pas vous blesser.

— Pour supporter cet objectif, veuillez choisir
un trépied robuste. Sile trépied n'est pas

suffisamment solide, il peut causer la chute de

I'ensemble.

DESCRIPTION DES ELEMENTS (Fig.1)

1. Bague de mise au point / Crantage pour
follow focus

Bague d'iris / Crantage de bague d'iris
Pas de vis de fixation de 'embase d'objectif
Baionnette

Contacts électriques pour la caméra
Connecteur LEMO

Embase d'objectif

Vis de fixation de I'embase d'objectif

(2 pieces)

9. CIéBTR

10. Protecteur de connecteur LEMO

PNOG A WD

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la caméra est hors tension
lorsque vous fixez ou détachez I'objectif. En cas
contraire, le circuit électronique de 'objectif
risque d'étre endommaggé.

/i Technology (MONTURE PL)

Cet objectif est compatible avec le protocole de

communication /i Technology congu et déve-

loppé par Cooke Optics Ltd. En utilisant un
objectif ciné compatible /i Technology avec une
caméra qui prend en charge le méme protocole,
les utilisateurs peuvent voir et enregistrer les
métadonnées de I'objectif telles que la distance
de mise au point, la longueur focale et I'iris.

— La compatibilité de la /i technologie a été
testée et approuvée par Cooke Optics Ltd.
Veuillez contacter Cooke Optics Ltd. pour de
plus amples informations sur cette techno-
logie.

ZEISS eXtended Data (MONTURE PL)

Cet objectif prend en charge ZEISS eXtended
Data, offrant des métadonnées en temps réel
pendant la prise de vue. Il permet également
d'exporter des données de correction de distor-
sion et d'ombrage, rationalisant ainsi les flux de
travail pour les productions VFX.

FRANCAIS
Mode d'emploi

COMMUNICATION DES METADONNEES

(MONTURE PL)

La communication des métadonnées pour la /i

technologie et les données ZEISS eXtended

est effectuée avec la caméra ou le dispositif

connecté a l'aide du protocole de communication

/i Technology via les contacts électriques de la

monture ou via le connecteur LEMO (4 broches).

— En fonction de la caméra, il peut y avoir des
limitations sur les données de l'objectif qui
peuvent étre indiquées ou enregistrées.
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— Ne touchez jamais les contacts électriques
al'intérieur de I'objectif, car cela pourrait
entrainer des dysfonctionnements et notam-
ment une défaillance de la communication.

EMBASE D'OBJECTIF

Cet objectif posséde une embase pour améliorer
la stabilité. Elle s'attache au support des barres
de fixation.

MISE EN PLACE

L'embase se fixe en vissant les deux vis fournies
dans les pas de vis situés sur le corps de l'objec-
tif. Utilisez la clé BTR fournie et serrez les vis
comme illustré sur 'image (Fig.2).

AVERTISSEMENT

Il est nécessaire d'utiliser 'embase d'objectif et
les vis dédiées a chaque modéle, comme illustré
dans le tableau ci-dessous. Si d'autres modeles
sont utilisés, cela pourrait endommager le corps
de l'objectif et la stabilité de l'objectif pourrait ne
pas étre suffisante.

2Imm T1.3 LF, 25mm T1.3 LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3 LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mm T1.3 LF, 65mm T1.3 LF, 75mm T1.3 LF

Modéle d'embase Vis de fixation de
d'objectif I'embase d'objectif
SF-61 M3x8
100mm T1.3 LF, 125mm T1.3 LF
Modeéle d'embase Vis de fixation de
dobjectif 'embase d'objectif
SF-71 M3x6

— Utilisez exclusivement la clé BTR fournie.
D'autres clés BTR peuvent ne pas permettre
de serrer les vis correctement

— Assurez-vous que 'embase d'objectif soit
toujours attachée au rail pendant le tournage.
Elle n'est pas concue pour stabiliser seule le
poids de la caméra et l'objectif.

DEMONTAGE DU CONNECTEUR LEMO

(MONTURE PL)

Le connecteur LEMO peut étre retiré.

1. Retirer les deux vis de fixation a I'aide d'un
tournevis disponible dans le commerce (taille
du tournevis compatible avec le 4IPR) et reti-
rer la borne LEMO de I'objectif (Fig.3).

2. Fixez le protecteur du connecteur LEMO
fourni a I'aide des deux vis de fixation (Fig.4).

— Lorsque vous retirez le connecteur LEMO,
veillez a fixer le protecteur du connecteur
LEMO. L'utilisation de l'objectif sans le
protecteur peut permettre a la poussiére ou a
I'eau de pénétrer a I'intérieur, ce qui pourrait
entrainer un dysfonctionnement.

PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGE-

MENT

— Ne pas exposer l'objectif aux chocs, ni a des
températures extrémes, ou a I'humidité.

— Sil'objectif n'est pas utilisé pendant long-
temps, choisir un endroit frais, sec et bien
ventilé. Ne pas placer I'objectif pres de la
naphtaline ou des produits anti-mites afin de
ne pas détériorer le revétement multicouche
des lentilles.

— Ne pas utiliser de dissolvant, d'essence ou
autre matiére organique pour le nettoyage
de saletés ou d'empreintes de doigts sur les
éléments optiques.

— Cet objectif n'est pas étanche. Si vous
l'utilisez par temps de pluie ou pres de l'eau,
veuillez a ne pas le mouiller. Les réparations
du mécanisme interne, des éléments optiques
et/ou des éléments électriques ne sont pas
toujours possibles en cas de dommages.

— Des écarts soudains de température peuvent
causer de la condensation ou de la buée peut
apparaitre sur la lentille frontale. Lorsque
vous pénétrez dans un local chauffé en venant
d'un extérieur froid, il est recommandé de
placer 'objectif dans un étui jusqu'a ce que sa
température avoisine celle du local.
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Mode d'emploi
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
2immT13LF | 25mmT13LF | 27mmT13LF | 32mmT13LF | 35mmT13LF | 40mmT1.3LF
Ouverture (T) 13-22 13-22 1.3-22 13-22 13-22 1.3-22
Nombre de lames du diaphragme 13 13 13 13 13 13
Distance minimale *1 (m / ft) 035/12" 0.31/10" 033/11" 034/12" 035/12" 0.38/13"
Rapport de reproduction 1:.9.7 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:61 1:6.1
Couverture d'image (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Diamétre frontal (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
Diamétre maximum (mm / in) 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41
Longueur *2 Monture PL 1201/4.8 125/5 1254/5 128.5/51 128.6 /51 128.8 /51
(mm /i) Monture Sony-E 154.1/ 6.1 159/6.3 159.4/6.3 162.5/ 6.4 1626 /6.5 162.8/6.5
Poids *3 Monture PL 16/36 17/3.6 17/3.6 17/37 16/36 16/35
(kg /1b) Monture Sony-E 17/37 17737 17/3.8 18/38 17737 17737
Angle de champ horizontal *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
Angle de champ horizontal *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
Angle de champ horizontal *6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mmT13LF | 65mmTi3LF | 75mmT13LF | 100mmT1.3LF | 125mm T13 LF
Ouverture (T) 13-22 13-22 1.3-22 13-22 13-22
Nombre de lames du diaphragme 13 13 13 13 13
Distance minimale *1 (m / ft) 048/17" 0.61/2'0" 0.73/2'5" 1/3'4" 125/ 4 2"
Rapport de reproduction 1:71 1.7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9
Couverture d'image (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Diamétre frontal (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 14/45
Diamétre maximum (mm / in) 104/ 41 104 / 41 104/ 41 104/ 41 19.2/47
Longueur *2 Monture PL 126.3/5 125/5 1281/ 51 144 /57 152.8 /61
(mm / in) Monture Sony-E 160.3/6.4 159/6.3 1621/ 6.4 178 /71 186.8 /74
Poids *3 Monture PL 17737 16/36 17/3.8 22/47 22/49
(kg /1b) Monture Sony-E 18/39 17/37 18/4 23/49 23/51
Angle de champ horizontal *4 40.3° 31.5° 27.5° 20.8° 16.7°
Angle de champ horizontal *5 39.6° 31° 27° 20.4° 16.4°
Horizontal angle of view *6 28° 21.7° 18.9° 14.2° 11.4°

*1 La distance minimale est mesurée depuis le plan de capture d'image.

*2 De l'avant a la monture.

*3 Sans embase d'objectif, ni bouchon avant et arriére.

*4 ARRI LF Mode Open Gate (Ratio d'image 3:2, dimensions 36.70 mm x 25.54 mm / 1.445" x 1.006")

*5 Caméra de cinéma plein format (Ratio d'image 1.5:1, dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

*6 Caméra de cinéma Super 35 (Ratio d'image 1.33:1, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

CARACTERISTIQUES DES BAGUES CRANTEES

Crantage de follow focus

Crantage d'iris

Nombre de dents

128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147)

124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)

Module

0.8

0.8

P.C.D (mm)

102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6)

99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)

Angle de rotation

270°

70°

Pour plus d'informations sur les objectifs Sigma Ciné, reportez-vous a la page web SIGMA suivante.

sigma-global.com/en/support/
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Bedankt voor de aankoop van een Sigma-lens.
Lees deze handleiding zorgvuldig door om de
functies en de bediening van de lens goed te
begrijpen en de lens optimaal te gebruiken.

WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOOR-

ZORGSMAATREGELEN

— Kijk niet door het objectief direct in de zon.
Dit kan oogbeschadiging veroorzaken of
gezichtsverlies.

— Laat het objectief nooit zonder lensdop ach-
ter in de zon, of het nu wel of niet is bevestigd
op de camera. Hierdoor voorkomt u dat zon-
nestralen zich in het objectief kunnen bunde-
len waardoor brand zou kunnen ontstaan.

— De vorm van de vatting en haar omliggende
delen, zijn zeer complex. Wees bij gebruik
voorzichtig om eventueel letsel te voorkomen.

— Gebruikt u a.u.b. een zwaar en stabiel statief
wat in staat is het gewicht van het objectief te
dragen. Gebruikt u een te licht statief dan is
het mogelijk dat het objectief valt.

DESCRIPTION OF THE PARTS (Fig.1)
1. Focus ring / Focus aandrijf tandwiel
2. lIrisring / Iris aandrijf tandwiel

3. Schroefgaten voor de lenssteun

4. Vatting

5. Elektrische contacten camera

6. LEMO connector

7. Lenssteun

8. Fixeer schroeven voor de lenssteun
9. Inbussleutel

10. LEMO connector kap

VOORZICHTIGHEID

Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld
zodra van objectief wordt gewisseld. Anders
kan het zijn dat het elektronisch circuit van het
objectief wordt beschadigd.

/i Technology (PL MOUNT)

Dit objectief is compatibel met het /i Technology

communicatiaporticol, ontworpen en ontwikkeld

door Cooke Optics Ltd. Wanneer een /i Techno-
logy-compatibel cine-objectief wordt gebruikt
met een camera die het protocol ondersteunt,
zijn lensmetagegevens zoals scherpstelafstand,
brandpuntsafstand en diafragma zichtbaar en op
te slaan.

— /i Technology is getest en goedgekeurd door
Cooke Optics Ltd. Voor meer informatie over
deze technologie kunt u contact opnemen met
Cooke Optics Ltd.

ZEISS eXtended Data (PL MOUNT)

Dankzij ZEISS eXtended Data levert dit objec-
tief realtime lensinformatie en maakt het de
export van vervormings- en vignetteringsdata
mogelijk, wat de VFX-workflow optimaliseert.

METADATA COMMUNICATIE (PL MOUNT)

De communicatie van metadata voor /i Techno-
logy en ZEISS eXtended Data gebeurt via het /i
Technology-protocol, via de elektrische contact-

NEDERLANDS
Gebruiksaanwijzing

punten op de vatting of via een 4-pins LEMO
connector, richting camera of ander aangesloten
apparaat.

Afhankelijk van de camera, kunnen er bepaalde
beperkingen zijn in de wijze waarop lensdata
wordt weergegeven of opgenomen.
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— Vermijd contact met de elektrische contact-
punten in de lens; dit kan leiden tot storingen
of communicatieproblemen.

PLAAT VOOR LENSSTEUN

Om de stabiliteit van dit objectief te verbeteren
is dit objectief voorzien van een plaat voor de
lenssteun. Op deze manier kan deze lenssteun
worden vastgezet op een rig.

BEVESTIGEN VAN DE LENSSTEUN

De lenssteun kan worden vastgezet door de twee
bijgeleverde schroeven in de schroefgaten van de
lens te draaien (zie afbeelding), gebruik hiervoor

de bijgeleverde inbussleutel (Fig.2).

VOORZICHTIGHEID

Om de lenssteun stevig vast te zetten is het
noodzakelijk om de juiste schroeven te gebrui-
ken, zoals valt te zien in de onderstaande tabel.
Verkeerd gebruik van schroeven kan de zorgen
voor instabiliteit en schade aan de lens.

21lmm T1.3 LF, 25mm T1.3LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3 LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mm T1.3 LF, 65mm T1.3 LF, 75mm T1.3 LF

Vis de fixation de
'embase d'objectif

M3x8

Modeéle d'embase
d'objectif
SF-61
100mm T1.3 LF, 125mm T1.3 LF

Vis de fixation de
'embase d'objectif

M3x6

Modeéle d'embase
d'objectif
SF-71

— Gebruik uitsluitend de bijgeleverde inbus-
sleutel. Een andere inbussleutel kan er voor
zorgen dat de schroef niet voldoende wordt
aangedraaid, waardoor er instabiliteit of
schade ontstaat.

— Zorg ervoor dat de lenssteun altijd aan een rig
is bevestigd tijdens het filmen. De lenssteun is
niet ontwikkeld om het gewicht van zowel de
camera als lens te stabiliseren.

LEMO CONNECTOR VERWIJDEREN

(PL MOUNT)

De LEMO connector kan worden verwijderd.

1. Gebruik een standaard schroevendraaier met
een aandrijfmaat geschikt voor 4IPR om de
twee bevestigingsschroeven los te draaien, en
verwijder vervolgens de LEMO-terminal uit
de lensbehuizing (Fig.3).

2. Bevestig de meegeleverde LEMO connector
cover met de twee bevestigingsschroeven
(Fig.4).

— Zorg ervoor dat de LEMO connector kap
wordt bevestigd, zodra de LEMO connector
is verwijderd. Het gebruik van de objectieven
zonder de LEMO connector kap kan leiden
tot het binnendringen van stof of water, wat
storingen kan veroorzaken.

ONDERHOUD EN OPSLAG

— Vermijd vallen of stoten en stel het objectief
niet bloot aan extreem hoge of lage tempera-
turen of hoge vochtigheid.

— Indien het objectief voor langere tijd wordt
opgeborgen, kies dan voor een koele, droge en
bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd
het objectief, om beschadiging van de lens-
coating te voorkomen, weg van mottenballen
of naftalinegas.

— Gebruik geen thinner, benzine of andere
organische schoonmaak- middelen om vuil
of vingerafdrukken van de lenselementen te
verwijderen. Gebruik daarvoor een speciaal
lensdoekje of lenstissues.

— Dit objectief heeft een stof- en vochtbesten-
dig ontwerp. Dankzij het stof- en vochtbe-
stendige ontwerp, kan het objectief tijdens
lichte regenval worden gebruikt. Dit houdt
echter niet in dat het objectief waterdicht
is, probeer daarom te voorkomen dat grote
hoeveelheden water met het objectief in
aanraking komen. Zodra de lenselementen
en elektronische componenten met water in
aanraking zijn geweest, is een reparatie aan
het interne mechanisme doorgaans onuitvoer-
baar.

— Plotselinge temperatuur verandering kan con-
densatie veroorzaken op het oppervlak van de
lens. Bij het betreden van een warme kamer
vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam
het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur van het objectief ongeveer gelijk
is aan die van de kamertemperatuur.
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TECHNISCHE GEGEVENS

*1 De minimale scherpstelafstand wordt gemeten vanaf het beeldvlak.
*2 Gezien vanaf de voorkant van het objectief tot flens de flens van de mount.
*3 Zonder lens support, voorste en achterste doppen.

*4 ARRI LF Open Gate modus (Beeldverhouding 3:2, afmeting 36.70 mm x 25.54 mm / 1.445" x 1.006")

*5 Full-frame cinema camera (Beeldverhouding 1.5:1, afmeting 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")
*6 Super 35 cinema camera (Beeldverhouding 1.33:1, afmeting 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

21mm T1.3 LF 25mm T1.3 LF 27mm T1.3 LF 32mm T1.3 LF 35mm T1.3 LF 40mm T1.3 LF
T-waarde 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Aantal diafragmalamellen 13 13 13 13 13 13
Minimale scherpstelafstand *1 (m / ft) 035/12" 0.31/10" 033/11" 034/12" 035/12" 0.38/13"
Maximale vergrotings maatstaf 1.9.7 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:6.1 1:6.1
Bereik (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Doorsnede (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
Maximale diameter (mm / in) 104 / 41 104/ 41 104/ 41 104 / 41 104/ 41 104 / 41
Lengte *2 PL-vatting 1201/4.8 12575 125.4/5 128.5/ 51 128.6 / 51 128.8 /51
(mm /i) Sony E-vatting 1541/ 61 159/6.3 159.4/6.3 162.5/6.4 162.6 /6.5 162.8 /6.5
Gewicht *3 PL-vatting 1.6/36 17/36 17736 17737 16/36 16/35
(kg / 1b) Sony E-vatting 17737 17737 17/38 1.8/3.8 17737 17737
Horizontale beeldhoek *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
Horizontale beeldhoek *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
Horizontale beeldhoek *6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mm T1.3 LF 65mm T1.3 LF 75mm T1.3 LF 100mm T1.3 LF | 125mm T1.3 LF
T-waarde 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Aantal diafragmalamellen 13 13 13 13 13
Minimale scherpstelafstand *1 (m / t) 0.48/17" 0.61/2'0" 073/2'5" 1/3 4" 125/4'2"
Maximale vergrotings maatstaf 1:71 1:7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9
Bereik (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Doorsnede (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 14745
Maximale diameter (mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 119.2/4.7
Lengte *2 PL-vatting 126.3/5 125/5 1281/ 51 1447537 152.8 / 61
(mm /in) Sony E-vatting 160.3/6.4 159/6.3 1621/6.4 178 /71 186.8/74
Gewicht *3 PL-vatting 17/37 16/36 17/38 22/47 22/49
(kg / 1b) Sony E-vatting 1.8/39 17/37 18/4 2.3/49 2.3/51
Horizontale beeldhoek *4 40.3° 31.5° 27.5° 20.8° 16.7°
Horizontale beeldhoek *5 39.6° 31° 27° 20.4° 16.4°
Horizontale beeldhoek *6 28° 21.7° 18.9° 14.2° 1.4°

TANDWIEL SPECIFICATIES

Focus aandrijf tandwiel

Iris aandrijf tandwiel

Aantal tanden

128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147)

124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)

Module

0.8

0.8

P.C.D (mm)

102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6)

99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)

Angular rotatie

270°

70°

Kijk op de onderstaande website voor meer informatie over de Sigma Cine objectieven.

sigma-global.com/en/support/
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Gracias por adquirir un objetivo Sigma. Lea
atentamente este manual de instrucciones para
comprender correctamente las funciones, el
manejo y las precauciones de uso del objetivo y
poder sacarle el méximo provecho.

ESPANOL
Instrucciones

iiADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD

— No mire directamente al sol, a través del
objetivo. Hacerlo puede daiiarle el ojo o pro-
vocarle la pérdida de vision.

— Tanto si esta conectado a la cdmara o no, no
deje el objetivo al sol sin la tapa puesta. Es
para evitar que se concentren los rayos del
sol en el objetivo, lo que podria provocar un
incendio.

— Laforma de la montura y sus partes circun-
dantes son muy complejas. Tenga cuidado al
manipularlos para no causar lesiones.

— Por favor, seleccione un tripode robusto para
este objetivo, capaz de cargar con él. Si el
tripode no es lo suficientemente resistente,
puede caerse.

COMUNICACION DE METADATOS

(MONTURA PL)

La comunicaciéon de metadatos para /i Tech-

nology y ZEIS eXtended Data se realiza con la

camara o dispositivo conectado usando el proto-

colo de comunicacion /i Technology a través de

los contactos electrénicos de la montura, o bien

con el conector LEMO (4 pines).

— En funcion de la camara usada, puede haber
ciertas limitaciones en los datos de la 6ptica
que se pueden mostrar o grabar.
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— Nunca toque los contactos electrénicos que
hay dentro del objetivo, ya que esto podria
provocar un mal funcionamiento, como una
comunicacion deficiente.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (Fig.1)
1. Anillo de enfoque /

Engranaje de la unidad de enfoque
2. Anillo Iris / Engranaje Iris
3. Agujeros de tornillo para sujetar el pie de
soporte del objetivo
Montura
Contactos electronicos de la camara
Conector LEMO
Pie de soporte para sujetar el objetivo.
Tornillos para sujetar el pie de soporte
(2 piezas)
9. Llave hexagonal
10. Tapa del conector LEMO

©No v

PIE DE SOPORTE DEL OBJETIVO

Este objetivo tiene un pie de soporte para
mejorar la estabilidad. Puede colocarse en la
plataforma.

COMO COLOCAR

Se puede colocar el pie de soporte del objetivo
con los dos tornillos suministrados en las roscas
del cuerpo del objetivo. Use la llave hexagonal y
apriete los tornillos de las dos roscas, tal como
muestra la imagen (Fig.2).

PRECAUCION

Tal como se indica en la tabla, es necesario usar
el pie de soporte del objetivo dedicado de cada
modelo. Si se usan otros tipos podria dafiarse el
cuerpo del objetivo y la estabilidad se podria ver
afectada.

2Imm T1.3 LF, 25mm T1.3 LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3 LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mm T1.3 LF, 65mm T1.3 LF, 75mm T1.3 LF

Model of lens
support foot

Lens support foot
fixing screws

SF-61 M3x8

PRECAUCION

Aseglrese de que la cdmara esté apagada al
colocar o quitar el objetivo. De lo contrario, el
circuito electrdnico del objetivo podria danarse.

100mm T1.3 LF, 125mm T1.3 LF

Model of lens
support foot

Lens support foot
fixing screws

SF-71 M3x6

/i Technology (MONTURA PL)

Esta optica es compatible con el protocolo de

comunicacion /i Technology, disefiado y desa-

rrollado por Cooke Optics Ltd. Al usar una
6ptica de cine compatible con /i Technology en
una camara que soporte el mismo protocolo,

los usuarios pueden ver y grabar metadatos del

objetivo como la distancia de foco, la focal y la

apertura.

— La compatibilidad con /i Technology ha sido
puesta a prueba y aprobada por Cooke Optics
Ltd. Por favor, contacte con Cooke Optics
Ltd. para obtener mas informacion sobre esta
tecnologia.

ZEISS eXtended Data (MONTURA PL)

Esta dptica es compatible con ZEISS eXtended
Data, ofreciendo metadatos del objetivo en
tiempo real durante el rodaje. Permite también
exportar informacién de la distorsion y la correc-
cién de sombreado, optimizando los flujos de
trabajo en las producciones VFX.

— Por favor use solo la llave hexagonal sumi-
nistrada. Cualquier otra llave puede que no
apriete suficientemente los tornillos.

— Asegurese de que el pie de soporte esté
siempre colocado en la plataforma durante el
disparo. No esta disefiado para estabilizar por
si mismo el peso de la cdmara y del objetivo.

EXTRACCION DEL CONECTOR LEMO

(MONTURA PL)

El conector LEMO se puede extraer.

1. Retire los dos tornillos de fijacion usando un
destornillador que puede adquirir en comer-
cios (tamafo compatible con 4IPR) y extraiga
el terminal LEMO del cuerpo de la 6ptica
(Fig.3).

2. Coloque la tapa del conector LEMO incluida
usando los dos tornillos de fijacion (Fig.4).

— Cuando retire el conector LEMO, asegurese
de colocar la tapa del conector LEMO. Utili-
zar el objetivo sin esta tapa puede provocar la
entrada de polvo o agua en su interior, lo que
podria causar un mal funcionamiento.

CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAIJE

— Evite los golpes o la exposicion a temperatu-
ras extremas, altas o bajas, y/o humedad.

— En caso de almacenaje por un tiempo pro-
longado, elija un lugar fresco y seco, preferi-
blemente con buena ventilacién. Para evitar
dafios en el tratamiento de los objetivos,
aléjelos de las bolas o gas de naftalina.

— No utilice diluyente, gasolina u otros limpia-
dores orgdnicos para limpiar la suciedad de
los objetivos. Para limpiarlos utilice un pafio
de tela suave o limpia objetivos.

— El objetivo tiene una estructura resistente al
polvo y las salpicaduras. Aunque esta cons-
truccion permite que se use con lluvia ligera,
no es lo mismo que ser impermeable, asf
que evite que grandes cantidades de agua lo
salpiquen. No es aconsejable reparar el meca-
nismo ni los elementos dpticos internos, ni los
componentes eléctricos si el agua los dafa.

— Si hay cambios suibitos de temperatura puede
haber condensacion o velo en la superficie
del objetivo. Cuando entre en una habitacion
calida, viniendo de un lugar frio, es recomen-
dable mantener el objetivo en su caja hasta
que su temperatura se asemeje alade la
habitacion.
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Instrucciones
ESPECIFICACIONES
2immT13LF | 25mmT13LF | 27mmT13LF | 32mmT13LF | 35mmT13LF | 40mmT1.3LF
Ndmero T 13-22 13-22 1.3-22 13-22 13-22 1.3-22
Numero de laminas del diafragma 13 13 13 13 13 13
Enfoque minimo *1 (m / ft) 035/12" 031/10" 033/11" 034/12" 035/12" 0.38/13"
Ampliacién méaxima 1:.9.7 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:6.1 1:6.1
Cobertura de la imagen (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Digmetro frontal (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
Diametro maximo (mm / in) 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41
Longitud *2 Montura PL 1201/4.8 125/5 1254/5 128.5/ 51 128.6 /51 128.8 /51
(mm /i) Montura Sony-E 154.1/ 6.1 159/6.3 159.4/6.3 162.5/ 6.4 1626 /6.5 162.8/6.5
Peso *3 Montura PL 16/36 17/3.6 17/3.6 17/37 16/36 16/35
(kg /1b) Montura Sony-E 17/37 17737 17/3.8 18/38 17737 17737
Angulo de vision horizontal *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
Angulo de visién horizontal *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
Angulo de visién horizontal *6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mmT13LF | 65mmTi3LF | 75mmT13LF | 100mmT1.3LF | 125mm T13 LF
Namero T 13-22 13-22 1.3-22 13-22 13-22
Numero de laminas del diafragma 13 13 13 13 13
Enfoque minimo *1 (m / ft) 048/17" 0.61/2'0" 0.73/2'5" 1/3'4" 125/ 4 2"
Ampliacién maxima 1:71 1.7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9
Cobertura de la imagen (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Diégmetro frontal (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 14/45
Digmetro maximo (mm / in) 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41 19.2/ 47
Longitud *2 Montura PL 126.3/5 125/5 1281/ 51 144 /57 152.8 /61
(mm / in) Montura Sony-E 160.3/ 6.4 159/6.3 1621/ 6.4 178 /71 186.8 /74
Peso *3 Montura PL 17737 16/36 17/3.8 22/47 22/49
(kg /1b) Montura Sony-E 18/39 17/37 18/4 23/49 23/51
Angulo de vision horizontal *4 40.3° 31.5° 27.5° 20.8° 16.7°
Angulo de visién horizontal *5 39.6° 31° 27° 20.4° 16.4°
Angulo de visién horizontal *6 28° 21.7° 18.9° 14.2° 11.4°

*1 La distancia de enfoque minima se mide desde el plano de la imagen.

*2 Desde la montura de la parte frontal.

*3 Sin pie de soporte, tapa frontal ni trasera.

*4 ARRI LF Modo Open Gate (Relacion de aspecto 3:2, dimensiones 36.70 mm x 25.54 mm / 1.445" x 1.006")
*5 Camara de cine de formato completo (Relacién de aspecto 1.5:1, dimensiones 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")
*6 Camara de cine Super 35 (Relacién de aspecto 1.33:1, dimensiones 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

ESPECIFICACIONES DE LA RUEDA DENTADA DEL ENGRANAJE

Engranaje de enfoque

Engranaje del Iris

Nudmero de dientes

128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147)

124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)

Médulo

0.8

0.8

P.C.D (mm)

102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6)

99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)

Rotacién angular

270°

70°

Para mas informacion de la gama Sigma Cine Lenses, consulte la siguiente pagina web de Sigma.

sigma-global.com/en/support/
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Grazie per aver acquistato un obiettivo Sigma.
Vi consigliamo di leggere attentamente questo
manuale per comprendere correttamente le fun-
zioni, il funzionamento, le precauzioni di utilizzo
dell'obiettivo.

ATTENZIONE! : PRECAUZIONI PER LA SICU-

REZZA

— Non guardare il sole attraverso l'obiettivo. Si
corre il rischio di gravi danni all'occhio o una
diminuzione della vista.

— Che si trovi o meno attaccato alla fotocamera,
non lasciate l'obiettivo al sole senza il coper-
chietto frontale. Cio per evitare il pericolo
d'incendio, causato dai raggi del sole concen-
trati dalle lenti dell'obiettivo.

— La forma dell'innesto e delle sue parti cir-
costanti & molto complessa. Si prega di fare
attenzione quando si maneggiano in modo da
non causare lesioni.

— Questo obiettivo va montato su un treppiedi
molto robusto. Se non lo & abbastanza, l'o-
biettivo potrebbe cadere a terra.

DESCRIZIONE DELLE PARTI (Fig.1)
1. Anello di messa a fuoco /
Ingranaggio di messa a fuoco
2. Anello del diaframma /
Ingranaggio del diaframma
3. Fori avite per innesto piede di fissaggio
4. Innesto
5. Contatti elettrici della camera
6. Connettore LEMO
7. Piede di fissaggio dell'obiettivo
8. Viti difissaggio (2) per il piede
9. Brugola
10. Copertura del connettore LEMO

ITALIANO
Istruzioni per I'uso

e dell'ombreggiatura, semplificando i flussi di
lavoro per le produzioni VFX.

COMUNICAZIONE DEI METADATI (PL MOUNT)
La comunicazione dei metadati per /i Technology
e ZEISS eXtended Data avviene con la videoca-
mera o il dispositivo collegato tramite il proto-
collo di comunicazione /i Technology, utilizzando
i contatti elettrici sull'attacco o il connettore
LEMO (a 4 pin).
— A seconda della videocamera, potrebbero
esserci delle limitazioni sui dati dell'obiettivo
che possono essere visualizzati o registrati.
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— Non toccare mai i contatti elettrici all'interno
dell'obiettivo, poiché cio potrebbe causare
malfunzionamento come scarsa comunica-
zione.

PIEDE DI FISSAGGIO PER LOBIETTIVO
Lobiettivo possiede un piede di fissaggio che ne
aumenta la stabilita. Pud essere fissato al soste-
gno per l'obiettivo del binario di scorrimento.

INSERIMENTO

Possiamo fissare il supporto a piede avvitandolo
nei fori dell'obiettivo mediante le due viti fornite
a corredo. Avvitare usando la brugola, come
indicato nell'illustrazione (Fig.2).

PERICOLO

Come indicato nella tabella ciascun modello
possiede un proprio supporto dotato di proprie
viti. Usando altri tipi di supporto non si avra la
necessaria stabilita e si rischiera di danneggiare il
barilotto dell'obiettivo.

2Imm T1.3LF, 25mm T1.3 LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3 LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mm T1.3 LF, 65mm T1.3 LF, 75mm T1.3 LF

Piede di supporto per
obiettivo

SF-61

Viti di fissaggio del
supporto per obiettivo

M3x8

PERICOLO

Accertatevi che la macchina da presa sia spenta,
quando inserite o disinserite I'obiettivo. In caso
contrario l'elettronica dell'obiettivo potrebbe
danneggiarsi.

/i Tecnology (PL MOUNT)

Questo obiettivo & compatibile con il protocollo

di comunicazione /i Technology, progettato e

sviluppato da Cooke Optics Ltd. Utilizzando

un obiettivo cine compatibile con /i Techno-

logy insieme a una videocamera che supporta

lo stesso protocollo, & possibile visualizzare

e registrare i metadati dell'obiettivo, come la

distanza di messa a fuoco, la lunghezza focale e

l'apertura.

— La compatibilita con /i Tecnology & stata
testata e approvata da Cooke Optics Ltd. Per
ulteriori informazioni su questa tecnologia,
contattare Cooke Optics Ltd.

ZEISS eXtended Data (PL MOUNT)

Questo obiettivo supporta ZEISS eXtended
Data, offrendo metadati dell'obiettivo in tempo
reale durante le riprese. Consente inoltre l'espor-
tazione dei dati di correzione della distorsione

100mm T1.3 LF, 125mm T1.3 LF

Piede di supporto per
obiettivo

SF-71

Viti di fissaggio del
supporto per obiettivo

M3x6

— Usare solamente la brugola di corredo. Altri
modelli non sono adatti a serrare bene le viti.

— Assicurarsi che il piede di supporto sia inse-
rito nel binario durante la ripresa. Da solo non
¢ in grado di stabilizzare camera e obiettivo.

RIMOZIONE DEL CONNETTORE LEMO

(PL MOUNT)

Il connettore LEMO puo essere rimosso.

1. Rimuovere le due viti di fissaggio utilizzando
un cacciavite in commercio (dimensione com-
patibile con 4IPR) e rimuovere il terminale
LEMO dal corpo dell'obiettivo (Fig.3).

2. Fissare la copertura del connettore LEMO in
dotazione utilizzando le due viti di fissaggio
(Fig.4).

— Quando si rimuove il connettore LEMO,
assicurarsi di applicare la copertura del con-
nettore LEMO. L'uso dell'obiettivo senza la
copertura puo consentire I'ingresso di polvere
0 acqua, causando malfunzionamenti.

CURA E CONSERVAZIONE

— Proteggete l'obiettivo da cadute e colpi, ed
evitate di esporlo ad alte temperature o umi-
dita eccessiva.

— In previsione di un prolungato periodo di
inutilizzo, conservate l'obiettivo in un posto
fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato.
Evitate di esporlo a vapori di canfora o nafta-
lina, che potrebbero deteriorarne i delicati
rivestimenti antiriflessi.

— Non usate solventi, benzina o altri detergenti
organici quando si tratta di eliminare dagli
elementi ottici tracce di sporco o impronte
digitali, Ripuliteli invece con un panno mor-
bido inumidito o con una cartina per lenti.

— Lobiettivo ha una struttura resistente alla
polvere e agli schizzi d'acqua. Sebbene questa
costruzione consenta I'utilizzo dell'obiettivo
in caso di pioggia leggera, non ¢ la stessa
cosa dell'impermeabilita, quindi si consiglia di
evitare che grandi quantita di acqua arrivino
sull'obiettivo. E spesso sconveniente ripa-
rare meccanismi interni, lenti dell'obiettivo e
componenti elettrici se risultano danneggiati
dall'acqua.

— Improvvisi sbalzi di temperatura possono
favorire la formazione di condensa o provo-
care la velatura della lente frontale. Quando
entrate in un vano riscaldato mentre fuori fa
molto freddo, vi consigliamo di tenere I'o-
biettivo nella relativa custodia finché la sua
temperatura non si sara adattata alla tempe-
ratura ambiente.
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SPECIFICHE
21mm T1.3 LF 25mm T1.3 LF 27mm T1.3 LF 32mm T1.3 LF 35mm T1.3 LF 40mm T1.3 LF
Numero T 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Numero lamelle del diaframma 13 13 13 13 13 13
Distanza min. messa fuoco *1 (m / ft) 0.35/12" 0.31/10" 0.33/11" 034/12" 035/12" 0.38/13"
Rapporto di ingrandimento massimo 1.9.7 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:6.1 1:6.1
Cerchio di copertura immagine (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Diametro frontale (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
Diametro massimo (mm / in) 104 /41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41
Lunghezza *2 PL Mount 1201/48 125/5 1254/5 128.5/ 51 128.6 / 51 128.8/51
(mm /in) Sony E-mount 1541/ 61 159/6.3 159.4/6.3 162.5/ 6.4 162.6/6.5 162.8/6.5
Peso *3 PL Mount 16/36 17/36 17736 17737 16/36 16/35
(kg / 1b) Sony E-mount 17/37 17737 17/38 1.8/3.8 17/37 17/37
Angolo di ripresa orizzontale *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
Angolo di ripresa orizzontale *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
Angolo di ripresa orizzontale *6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mm T1.3 LF 65mm T1.3 LF 75mm T1.3 LF 100mm T1.3 LF | 125mm T1.3 LF
Numero T 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Numero lamelle del diaframma 13 13 13 13 13
Distanza min. messa fuoco *1 (m / ft) 048/17" 0.61/2'0" 073/2'5" 1/34" 125/ 42"
Rapporto di ingrandimento massimo 1:71 1:.7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9
Cerchio di copertura immagine (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Diametro frontale (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 114/ 45
Diametro massimo (mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 119.2/47
Lunghezza *2 PL Mount 1263/5 125/5 1281/ 51 144 /57 152.8 / 61
(mm /in) Sony E-mount 160.3/6.4 159/6.3 1621/6.4 178 /71 186.8/74
Peso *3 PL Mount 17/37 16/36 17/38 22/47 22/49
(kg / 1b) Sony E-mount 1.8/39 17737 18/4 23/49 2.3/51
Angolo di ripresa orizzontale *4 40.3° 31.5° 27.5° 20.8° 16.7°
Angolo di ripresa orizzontale *5 39.6° 31° 27° 20.4° 16.4°
Angolo di ripresa orizzontale *6 28° 217° 18.9° 14.2° 1.4°

*1 La distanza minima di messa a fuoco & misurata a partire dal piano focale.

*2 Da lente frontale a flangia d'innesto.

*3 Senza: piede di supporto, coperchietto frontale e posteriore.

*4 ARRI LF Modalita Open Gate (Rapporto dimensionale 3:2, dimensioni 36.70 mm x 25.54 mm / 1.445" x 1.006")
*5 Cinepresa full-frame (Rapporto dimensionale 1.5:1, dimensioni 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

*6 Cinepresa Super 35 (Rapporto dimensionale 1.33:1, dimensioni 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

SPECIFICHE DELLINGRANAGGIO

Ingranaggio di messa a fuoco

Ingranaggio del diaframma

Numero di denti

128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147)

124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)

Modulo

0.8

0.8

P.C.D (mm)

102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6)

99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)

Angolo di rotazione

270°

70°

Maggiori informazioni sugli Obiettivi Cine Sigma nella pagina web.

sigma-global.com/en/support/




22

isning

SVENSKA
Bruksanv

AlZU PRIME LINE

Sony E-mount

4

Fig. 1—




AlZU PRIME LINE

Tack for att du kopt ett objektiv fran Sigma.
Vanligen las igenom denna bruksanvisning for att
forsta objektivets funktioner och anvandning.

VARNING!! : SAKERHETSANVISNINGAR

— Titta INTE mot solen genom objektivet, detta
skada din syn allvarligt.

— Oavsett om objektivet sitter pa kameran eller
inte, bor det inte lamnas i direkt solljus utan
objektivlocket pa. Detta med anledning av
brandrisken, da objektivet i princip fungerar
som ett forstoringsglas!

— Formen pa fattning och dess omgivande delar
ar mycket komplexa. Var forsiktig nar du han-
terar dem for att inte orsaka skada.

— Valj ett stativ som tal héga belastningar och
ar val lampat for tunga objektiv.

DELARNAS NAMN (Fig.1)

1. Fokuseringsring / Drivhjul for fokusering
2. Blandarring / Drivhjul fér bldndare
3. Skruvhal for objektivfot

4. Fattning

5. Kamerans elektriska kontakter

6. LEMO-kontakt

7. Objektivfot

8. Skruvar for objektivfot (2 st.)

9. Insexnyckel

10. Skydd for LEMO-kontakt

FORSIKTIGHET

Var god och sakerstall att kameran ar avstangd
vid montering eller avmontering av objektivet.
Annars riskerar den elektroniska kretsen i objek-
tivet att skadas.

/i Technology (/i-teknik) (PL MOUNT)
Detta objektiv &r kompatibelt med kommunika-
tionsprotokollet /i Technology som designats
och utvecklats av Cooke Optics Ltd. Genom att
anvénda ett /i Technology-kompatibelt filmob-
jektiv med en kamera som stéder samma proto-
koll kan anvandare se och spela in objektivmeta-
data som fokusavstand, brannvidd och blandare.
— Kompatibiliteten for /i-tekniken har testats
och godkants av Cooke Optics Ltd. Kontakta
Cooke Optics Ltd. fér mer information om
denna teknik.

ZEISS eXtended Data (PL-MOUNT)

Det hér objektivet har stod for ZEISS eXtended
Data och ger objektivmetadata i realtid under
fotografering. Det mojliggdr ocksa export av
distorsion och vinjeterings korrigerings data,
vilket effektiviserar arbetsflodena for VFX-pro-
duktioner.

SVENSKA
Bruksanvisning
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METADATAKOMMUNIKATION (PL-MOUNT)
Metadatakommunikation for /i Technology och
ZEISS eXtended Data sker med kameran eller
den anslutna enheten med hjélp av kommunika-
tionsprotokollet /i Technology via de elektriska
kontakterna pé fastet eller via LEMO-kontakten
(4-stiftskontakt).
— Beroende pa kamera kan det finnas vissa
begransningar foér objektivdata som kan lasas
av eller spelas in.

OBJEKTIVSTOD
Till objektivet medfoljer en objektivfot for 6kad
stabilitet. Detta kan fastas pa objektivfastet pa

riggen.

MONTERING

Fastet gar att fixera pa objektivet med hjélp av
de medfoljande skruvarna, anvand den medf6l-
jande insexnyckeln och drag 4t dem enligt bilden
nedan (Fig.2).

FORSIKTIGHET

Enligt nedan tabell 4r det n6dvandigt att
anvanda den for varje modell anpassade objek-
tivfoten och medféljande skruvar, om andra
modeller och skruvar anvands kan detta minska
stabiliteten eller skada objektivet.

21lmm T1.3 LF, 25mm T1.3 LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3 LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mm T1.3 LF, 65mm T1.3 LF, 75mm T1.3 LF

Model of lens
support foot

Lens support foot
fixing screws

SF-61 M3x8

100mm T1.3 LF, 125mm T1.3 LF

Model of lens
support foot

Lens support foot
fixing screws

SF-71 M3x6

— Vinligen anvand den medféljande insexnyck-
eln, andra modeller kan eventuellt inte dra at
skruvarna tillrackligt.

— Sakerstall att objektivfoten alltid ar fast pa
riggen vid filmning. Den &r inte utvecklad for
att stabilisera kamerans vikt sjalv.

TA BORT LEMO-KONTAKTEN (PL-MOUNT)

LEMO-kontakten kan tas bort.

1. Tabort de tva fastskruvarna med en kommer-
siellt tillganglig skruvmejsel (enhetsstorlek
kompatibel med 4IPR) och ta bort LEMO-ter-
minalen fran linskroppen (Fig.3).

2. Fast det medfoljande LEMO-kontaktskyddet
med de tva fastskruvarna (Fig.4).

— Nar du tar bort LEMO-kontakten, se till att
fasta LEMO-kontaktens skydd. Om du anvén-
der linsen utan skyddet kan damm eller vatten
komma in, vilket kan orsaka fel.

— ROr aldrig vid de elektriska kontakterna inuti
linsen eftersom det kan orsaka funktionsfel
som dalig kommunikation.

VARDA DITT OBJEKTIV

— Undvik extrema temperaturer och skydda
objektivet mot stotar och slag.

— Vid langre tids forvaring valj en kall och torr
plats. Undvik naftalin som kan skada objekti-
vets antireflexbehandling.

— Anvand aldrig tinner, bensin eller andra orga-
niska vatskor. Vid rengéring, anvand en mjuk
linsputstrasa som du kan kdpa i din fotoaffar.

— Objektivet har en damm- och stankséker
konstruktion. Det betyder att objektivet kan
anvéndas i latt regn, men det &r inte det-
samma som att vara vattentatt, sa se darfor
till att skydda objektivet fran stora méngder
vatten. Det &r ofta svart att reparera den inre
mekanismen, linselementen och elektriska
komponenter om de skadas av vatten.

— Plotsliga temperaturvéxlingar kan orsaka
kondens pa objektivet. Vénta tills objektivet
(och kameran) fatt samma temperatur som
omgivningen innan du anvénder den igen.
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Bruksanvisning
SPECIFIKATIONER
21mm T1.3 LF 25mm T1.3 LF 27mm T1.3 LF 32mm T1.3 LF 35mm T1.3 LF 40mm T1.3 LF
T-varde 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Antal blandarlameller 13 13 13 13 13 13
Minsta fokuseringsavsténd *1 (m / t) 035/12" 0.31/10" 0.33/1'1" 0.34/12" 035/712" 0.38/13"
Maximal férstoringsgrad 1:97 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:6.1 1:6.1
Bildyta (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Frontdiameter (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
Maximal diameter (mm / in) 104 /41 104/ 41 104/ 41 104 /41 104 /41 104/ 41
Langd *2 PL Mount 1201/4.8 125/5 1254/5 128.5/ 51 128.6 / 5.1 128.8 /51
(mm /in) Sony E-mount 1541/ 61 159/6.3 159.4/6.3 162.5/ 6.4 162.6/6.5 162.8/6.5
Vikt *3 PL Mount 16/36 17/36 17736 17/3.7 1.6/3.6 16/35
(kg /1) Sony E-mount 17/37 17/37 17/38 18/38 17/37 17/37
Horisontell bildvinkel *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
Horisontell bildvinkel *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
Horisontell bildvinkel *6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mm T1.3 LF 65mm T1.3 LF 75mm T1.3 LF 100mm T1.3 LF | 125mm T1.3 LF

T-varde 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Antal blandarlameller 13 13 13 13 13
Minsta fokuseringsavstand *1 (m / ft) 048/17" 0.61/2'0" 0.73/2'5" 1/3'4" 12574 2"
Maximal forstoringsgrad 1:71 1:7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9
Bildyta (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Frontdiameter (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 14745
Maximal diameter (mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 19.2/4.7
Langd *2 PL Mount 126.3/5 125/5 1281/ 51 144 /57 152.8 / 6.1
(mm /'in) Sony E-mount 160.3 /6.4 159/ 6.3 1621/ 6.4 178 /71 186.8/74
Vikt *3 PL Mount 1.7/37 1.6/3.6 17/3.8 22/47 22/49
(kg /1) Sony E-mount 18739 17/37 18/4 23749 2.3/51
Horisontell bildvinkel *4 40.3° 31.5° 275° 20.8° 16.7°
Horisontell bildvinkel *5 39.6° 31° 27° 20.4° 16.4°
Horisontell bildvinkel *6 28° 21.7° 18.9° 14.2° 1.4°

*1 Minsta fokuseringsavstand méts fran sensorn.

*2 Front till bajonett.

*3 Utan objektivfot, front- samt bakre.

*4 ARRI LF Open Gate-lage (Avbildningsvinkel 3:2, dimensioner 36.70 mm x 25.54 mm / 1.445" x 1.006")

*5 Fullformats biografkamera (Avbildningsvinkel 1.5:1, dimensioner 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

*6 Super 35 biografkamera (Avbildningsvinkel 1.33:1, dimensioner 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

KUGGHJUL SPECIFIKATIONER

Fokuseringshjul Blandarhjul

Antal kuggar

128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147)

124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)

Modul 0.8 0.8
P.C.D (mm) 102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6) 99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)
Rotation 270° 70°

For detaljerad information gallande Sigma Cine objektiv, vanligen se Sigma's hemsida.

sigma-global.com/en/support/
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Tak fordi De har kebt et Sigma objektiv. For at fa
den maksimale ydeevne og glaede af Deres Sigma
objektiv, anbefaler vi, at De laeser denne brugs-
vejledning grundigt inden objektivet bruges.

DANSK
Brugsanvisning

ADVARSEL! : SIKKERHEDS FORANSTALT-

NING

— Kig aldrig direkte mod solen, gennem objekti-
vet. Gor man det er der stor fare for gjenska-
der, der kan fgre til, at man mister synet.

— Uanset om objektivet er monteret pa kame-
raet eller ikke, bor det aldrig efterlades i
sollys uden at objektivdaekslet er monteret.
Hvis deekslet ikke er monteret, kan lyset fra
solstraler der passerer objektivet, samles pa
samme made som i et breendglas og derved
forarsage brandfare.

— Formen af bajonetfatning og de omkringlig-
gende dele er meget komplekse. Veer forsigtig,
nar du handterer dem, sa du ikke kommer til
skade.

— Anvend et solidt stativ der kan holde til objek-
tivets vaegt. Hvis stativet ikke er tilstraekkelig
solidt kan det veelte eller objektivet kan falde
af.

METADATAKOMMUNIKATION (PL-MOUNT)

Metadatakommunikation for /i Technology og

ZEISS eXtended Data foretages med kame-

raet eller den tilsluttede enhed ved hjeelp af /i

Technology-kommunikationsprotokollen via

de elektriske kontakter pa holderen eller via

LEMO-stikket (4-pin).

— Afhaengigt af kameraet kan der vaere nogle
begraensninger pa objektivdata, der kan angi-
ves eller optages.

26

— Rer aldrig ved de elektriske kontakter inde i
linsen, da dette kan forarsage funktionsfejl
sasom darlig kommunikation.

BESKRIVELSE AF DELENE (Fig.1)

1. Fokus ring / Fokus gear ring

2. Blende ring / Bleende gear ring

3. Skruehuller til fastspeending af objektiv
stotte fod

4. Bajonetfatning

5. Kameraets elektriske kontakter

6. LEMO kontakt

7. Objektiv stottefod

8. Laseskruer til Objektiv stattefod (2 stk )

9. Umbracho negle

10. LEMO kontakt deeksel

OBJEKTIV STOTTEFOD

Dette objektiv har en stottefod for at forbedre
stabiliteten. Den kan monteres pa objektiv
stetten pa enrig.

MONTERING

Objektiv stottefoden monteres ved hjzelp af de
to medfelgende skruer I de to gevindhuller pa
objektiv huset. Brug den medfelgende Umbra-
cho negle til at spaende hver skrue, som vist pa
tegningen (Fig.2).

FORSIGTIGHED

Som vist i nedenstéende diagram, er det nedven-
digt at bruge den dedikerede objektiv stottefod
og skruer til hver model. Hvis andre skruer
benyttes risikerer man at beskadige objektiv
huset, hvilket medferer at stabiliteten af foden
maske ikke er tilstrakkelig.

2Imm T1.3 LF, 25mm T1.3 LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3 LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mm T1.3 LF, 65mm T1.3 LF, 75mm T1.3 LF

FORSIGTIGHED

Det er vigtigt, at kameraet er slukket, nar objek-
tivet seettes pa eller tages af, for ikke at skade
objektivets indbyggede elektronik.

/i Technology (/i Teknologi) (PL-MOUNT)
Dette objektiv er kompatibelt med /i Techno-
logy-kommunikationsprotokollen designet og
udviklet af Cooke Optics Ltd. Ved at bruge et
/i Technology-kompatibelt cine-objektiv med et
kamera, der understetter den samme protokol,
kan brugere se og optage objektivmetadata
sasom fokusafstand, breendvidde og blende.
— Kompatibiliteten af /i-teknologien er testet
og godkendt af Cooke Optics Ltd. Kontakt
venligst Cooke Optics Ltd. for yderligere
information om denne teknologi.

ZEISS eXtended Data (PL-MOUNT)

Dette objektiv understotter ZEISS eXtended
Data, der tilbyder objektivmetadata i realtid
under optagelse. Det muligger ogsa eksport

af forvraengnings- og skyggekorrektionsdata,
hvilket stremliner arbejdsgange for VFX-produk-
tioner.

Type af Objektiv Objektiv stottefod
stottefod laseskruer
SF-61 M3x8
100mm T1.3LF, 125mm T1.3 LF
Type af Objektiv Objektiv stottefod
stottefod laseskruer
SF-71 M3x6

— Anvend venligst kun den medfelgende
umbracho negle. Andre umbracho negler vil
maske ikke veere egnet til at spaende skruerne
tilstraekkeligt.

— Serg for at objektiv stottefoden altid er fast-
gjort til riggen under optagelser. Den er ikke
designet til at stabilisere veegten af kamera og
objektiv I sig selv.

FJERNELSE AF LEMO-STIKKET (PL-MOUNT)

LEMO stikket kan tages ud.

1. Fjern de to fastgerelsesskruer med en kom-
mercielt tilgaengelig skruetraekker (drev-
storrelse, kompatibel med 4IPR), og fjern
LEMO-terminalen fra linsehuset (Fig.3).

2. Fastger det medfelgende LEMO-stikdaeksel
ved hjaelp af de to fastgerelsesskruer (Fig.4).

— Nar du fjerner LEMO stikket, skal du serge
for at montere LEMO stikdaekslet. Brug af
linsen uden dakslet kan tillade stov eller vand
at treenge ind, hvilket kan forérsage funkti-
onsfejl.

GRUNDLAGGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG

OPBEVARING

— Undga harde sted, samt at udszette objektivet
for meget hgje eller lave temperaturer.

— Hovis De skal opbevare objektivet uden at
bruge det i leengere tid, veelg da et keligt og
tort sted. For at undga at edelzegge anti-
refleksbehandlingen pa linseoverfladerne,
ber det holdes borte fra molkugler og anden
kemisk pavirkning.

— Benyt ALDRIG fortynder, benzin eller andre
organiske oplesningsmidler, til at fjerne
fingeraftryk eller snavs fra linseoverfladen.
Rengor kun ved at bruge en blad objektivklud
eller linsepapir.

— Objektivet har en stov- og staenkteet struktur.
Selvom denne konstruktion ger det muligt at
bruge linsen i let regn, det adskiller sig fra den
vandtaette struktur, sa pas pa ikke at sprojte
det med en stor mangde vand. Hvis der traen-
ger vand ind i objektivet, kan det medfere en
alvorlig funktionsfejl og umuligger reparation.

— Pludselige temperaturudsving kan forarsage,
at kondens eller dug vil opsta pa objektivets
overflade. Nar det er koldt udenders, og man
treeder ind i et varmt rum anbefales det at
beholde objektivet i tasken, indtil objektivets
og rummets temperatur neermer sig hinanden.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
2immT13LF | 25mmT13LF | 27mmT13LF | 32mmT13LF | 35mmT13LF | 40mmT1.3LF
T-nummer 13-22 13-22 1.3-22 13-22 13-22 13-22
Antal bleender lameller 13 13 13 13 13 13
Teetteste afstand *1 (m / ft) 035/12" 0.31/10" 033/11" 034/12" 035/12" 0.38/13"
Maximal férstoringsgrad 1:97 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:6.1 1:6.1
Billede daekning (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Forreste diameter (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
Maksimal diameter (mm / in) 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104 / 41
Leengde *2 PL Mount 1201/ 4.8 125/5 1254/5 128.5/ 51 128.6 / 51 128.8 / 51
(mm /i) Sony E-mount 1541/ 61 159/6.3 159.4 /6.3 162.5/ 6.4 162.6 /6.5 162.8 /6.5
Vaegt *3 PL Mount 16/36 17/3.6 17/3.6 17/37 16/36 16/35
(kg / 1b) Sony E-mount 17737 17/37 17/3.8 1.8/38 17/37 17/37
Horizontalt Synsfelt *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
Horizontalt Synsfelt *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 485°
Horizontalt Synsfelt *6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mmT1.3LF | 65mmT13LF | 75mmT13LF | 100mmT1.3LF | 125mm T1.3LF
T-nummer 13-22 13-22 1.3-22 13-22 13-22
Antal bleender lameller 13 13 13 13 13
Teetteste afstand *1 (m / ft) 048/17" 0.61/2'0" 0.73/2'5" 1/3'4" 125/ 4 2"
Maximal forstoringsgrad 1:71 1:7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9
Billede daekning (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Forreste diameter (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 14/45
Maksimal diameter (mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 119.2/4.7
Leengde *2 PL Mount 126.3/5 125/5 1281/ 51 144 /57 152.8/ 611
(mm / in) Sony E-mount 160.3/ 6.4 159/6.3 1621/ 6.4 178 /71 186.8 /74
Vaegt *3 PL Mount 17737 16/36 17/3.8 22/47 22/49
(kg / 1b) Sony E-mount 1.8/39 17/37 1.8/4 23/49 2.3/51
Horizontalt Synsfelt *4 40.3° 31.5° 275° 20.8° 16.7°
Horizontalt Synsfelt *5 39.6° 31° 27° 20.4° 16.4°
Horizontalt Synsfelt *6 28° 217° 18.9° 14.2° 1.4°

*1 Teetteste fokus afstand er malt fra billed plan.

*2 Front til Fatning.

*3 Uden objektiv stattefod, front — og bagdaeksel.
*4 ARRI LF Open Gate-tilstand (Format forhold 3:2, dimensioner 36.70 mm x 25.54 mm / 1.445" x 1.006")
*5 Fuldformat biografkamera (Format forhold 1.5:1, dimensioner 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

*6 Super 35 biografkamera (Format forhold 1.33:1, dimensioner 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

GEAR SPECIFIKATIONER

Fokus gear ring

Blzende gear ring

Antal taender

128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147)

124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)

Pitch Gear 0.8 0.8
P.C.D (mm) 102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6) 99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)
Rotation 270° 70°

For yderligere detaljerede informationer pa Sigma Cine Objektiver, referer til felgende Sigma webside.

sigma-global.com/en/support/
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— /i Technologyf3f#& 1 2ifiid Cooke Optics
Ltd. BRIt . A IR E 245 &, 15k
RIFErCHARAT,

il A L
R

WTRERIOR, 8RB T AOBE SR, i
LR RS B8 SIS, 75 WA T REXE PR BT
075 H R MRTa S AR T

2Imm T1.3LF, 25mm T1.3LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mmT1.3LF, 65mm T1.3LF, 75mm T1.3LF

FRARIEMES FEASAERIEIE IR L2 A%

SF-61 M3 X8

100mm T1.3LF, 125mm T1.3 LF

RATIERES TR IERIE R L2 A%

SF-71 M3 X6

— IR BRI AR TR TROE,
HoAth7N IR T ] RETCIEBUE 2L,

— EMEE R IR B SRR B fE AR
b BES ST TR SO B B Sk Y

PHREILEMOZEHA (PLFRIT)

LEMO& 5 A] DA Hl,

1. SR T _R B B RZE T) (B2 IR R ST 5 41PRAk
FFEPIAEEIRLEET, I MBEKAE EHFEILEMO
i - (B3)o

2. ENANEIE SR BT RGN I LEM O He 85 26
(=14),

— PFEILEMOZE T, iR 2 LEMOX Ay
o T o FAIBESk T RE IR ARBOKIEA, 1X
AIRER B,

— U1 5 S PR L i, 75 AT HE S BOE IR
NS (N

Sy REYE(PLF 1)

%8k 7 HFZEISS eXtended Data, 7EHI#ES bR
PSR BESL B, ‘& 1] LS 2R ELAI B AR IE 2R
8, BEVEXHITER TAERAR,

JuHE S (PLRH)

/i TechnologyMIZEISS eXtended Datalf 75

TSR Ll sk LEMOEH 2% (4pin) S 18

Ji1/i Technologyifi{& WM BN L s %EE 5 i A THY

— AEAABLIN AR, AT DA R el S Bk s T fE
SR,

BRI
B BB SRR B T s v, ] AZERAE Bk
b, FESER R E N TR REFRIFRA

Y22

TSGR R BRI BRI R R 22 R g B Sk S A
Tz B BB RIS R E b TR R BEAE iR N
TR RIE B SHR (E2).

TRA7FER P ETE R

- WX RS BOR BEE S, KA
Ik, 15 T80 — R AL A A A A PR
B TEIRCEAEA RN, B I3 o

— IH/TE RS A AR R AR YA AT DU WCORER
SRBE S MIRAERR %, 15505, Wl DA AT v BB EAY
BELTE TS AR B, 1, MR (B4
K) FRHUEFVIZE

— ZBELA R IREG . AR ZE T DRSSk
TERPM NI ERERAE L, (AR ZORBELIIK, it
DA 1k R SRR IS5k b Bk PR, BY
Jr A DAR R S R R T S B,
FikBE,

— FRBEIRE SRR, Bk R AT RE AR R B
Ro WNIEIRZ SN NI R I, 1B e kA
BREB MRS, BB SRE S BRI
I EER
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s
2immTI3LF | 25mmTi3LF | 27mmTi3LF | 32mmTi3LF | 35mmT13LF | 40mmT13LF
T 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22
FEEHA 5 13 13 13 13 13 13
BAXEEIEE *1 (m / ft) 035/12" 031/10" 033/11" 034/12" 035/12" 0.38/13"
BRABAGE 1:97 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:6.1 1:6.1
R EEEE (mm) 463 463 463 463 463 463
BUER (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
BAERE (mm/in) 104 / 41 104/ 41 104/ 41 104 / 41 104/ 41 104/ 41
KE*2 PLED 1201/ 4.8 125/5 1254/5 128.5/ 51 128.6 / 51 128.8 /51
(mm /in) RREBE£O 1541/ 61 159/6.3 159.4 /6.3 162.5 /6.4 162.6 /6.5 162.8/6.5
g3 PLED 16/36 17/36 17736 17/37 16/36 16/35
(kg / Ib) =RERO 17/37 17737 17/3.8 18/38 17/37 17/37
KEETRBE *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
KEAMABE *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
KEATMAE *6 61.3° 529° 49.5° 425° 39.2° 34.6°
50mmT13LF | 65mmT13LF | 75mmTi3LF | 100mmT13LF | 125mm T13LF
T 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22
FEEIHA 5 13 13 13 13 13
BT EEREE *1 (m / ft) 0.48/17" 0.61/2'0" 073/2'5" 1734 125/ 4 2"
BRABRAGE 1:71 1.7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9
REESTE (mm) 463 46.3 46.3 463 463
HIRER (mm / in) 95/37 95/37 95/3.7 95/37 14/45
BAER (mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104 / 41 192747
KE*2 PLEO 1263/5 125/5 1281/51 1447537 152.8 / 61
(mm /in) RRE+O 160.3/ 6.4 159 /6.3 1621/ 6.4 178 /71 186.8 / 7.4
=83 PLED 17/37 16/36 17738 22/47 22749
(kg / Ib) HREED 18/39 17/37 18/4 23749 2.3/51
KEETRBE *4 40.3° 315° 275° 20.8° 16.7°
KEETRBE *5 39.6° 31 27° 20.4° 16.4°
KEETABE *6 28° 217° 18.9° 14.2° 1.4
&/ WIBE I MBS E REFITETFEABNE
*2 MR EI-R ORI
IR BERELRLEM RIS RLEE
*4 ARRI LF Open Gatet#zt (B%t3:2, R<$36.70 mm X 25.54 mm /1.445" X 1.006")
52 ERIBEFEBEN (F5EL1.5:1, R<I36 mm X 24 mm / 1.42" X 0.94")
*6 Super 358 IS RRE (F3EL1.33:1, R<724.9 mm X 18.7 mm / 0.98" X 0.74")
FEEN IR
ITERIRTN G SRR
s 128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147) 124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)
1 0.8 0.8
P.C.D (mm) 102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6) 99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)
A 270° 70°

BXREBEDBEEHRANTMIFE, FENEDRIKE 5 Mih#HT 7 #2:

sigma-global.com/en/support/
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AlZU PRIME LINE

BRI B 70 M S5 o - A Bl i A 6 TR RS > DULE
THEBR BRI AR SR E B AR R I M 245

R
— Al ST EREBUE KR 5 BRI 2 533 > B
A1

— SIS O LB B TEBDE R
2 R BEEE PLT Y RS A 2 O BT RE (R
JER R A K G fakg

— TRBRRIGHR B FLRB R R I H R 55/ D
HBAE DUzt

— T T = VA R S B B B
HeEITe

FRPERRE (1)

BB/ BHRERT)
JEREER / S R Be ) i
SO SR ML SR AR AL
P

FIVE PR
HEL(LEMO) e %
B A
SIS M A MR AR (24R)
I IRAARE

10. HEL(LEMO)E R

—_—

©WENO U AN

B
TS BRAREIBERIRE 357520 B PR ER S 5 > WTAE & 4R
BRI Ay AR

/il (/i Technology) (PLI%ER)
IHEEEM A Cooke Optics Ltd. i&#HRIBAEEY /it
AT Wbk o B AR /BN P B R BT R B S R A W1 175
SRR — B P » 5 P 38 () DA 6 T B B e
5 Bl AR PR FRREAERE -
— Cooke Optics Ltd. CHIEFIZERT /ibiiliFRa
1 o A B LB AT Y B8 2% AT s 4% Cooke Optics
Ltd.-

ZEh| R B E (eXtended Data) (PLEZER)

8 S UE X R ZE T R IR (ZEISS eXtended Data)’
TERHRE R AT DA (L B Y ST C IR ; th S iR
H AR R SR BRI B AR R B8 - i A B R
(S AR

TLRURETS (PLEERR)

/i ZE T R B (eXtended Data) i C i

&2 SR LU /i Bl @A tihad AR sl i e - A8

B A M T FL(LEMO) i 23 (481 4T

— ARERME B W BUR et S M S U 2 R T RE &
AR

SEUHSC
BEEEHHR A SRS LU SR AR > W TSR 26 HL |
TP

2

AT A5 ) MR 225 PR B A 58 S S 15 M 551 o A B 3
FRFLLTTA P o AT BT 7S » 35 {68 P S5 1) 7 10 SR Ak R S B 52
AR A LR R R 4% (182)

B
HP T

HE

ANBARFEF I » A 1Y 5% 3 L P S R B S 5
SR A - QLR T 7 A [RS8 5 M AR PR ) i FL35E
SHINRRE PERTREA 2

2Imm T1.3LF, 25mm T1.3LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mmT1.3LF, 65mm T1.3LF, 75mm T1.3LF

REAS B A SR SREAS IEMIEIE iR A4
SF-61 M3X8
100mm T1.3LF, 125mm T1.3LF
REAS B A SR SREAS IEMIEIE R 44
SF-71 M3 X6
— AR AR /N A WRAR L » HAh /N A MR AR RE T AE
R I SRR Ao

— EATECRERIRING ST B 2 S AE BRI B R,
b BRI R GEAR S SRR IS A AN S
R o

FoBRE F(LEMO) 2 H 85 (PL#EER)

LU BRE BE(LEMO) i 85

1. {15 LA SRR RAILR T RakA
AIPR)HF I WIS i Sk M A Bi £ LI A 54
(LEMO)#&3ii (Igi3)-

2. {5 R R SR Ak 2 L BRPA MK 5 BE(LEMO) i
R (E4)°

— BEREHE(LEMO)ME SR #B 02 L E b
(LEMO) 2t 25 25 - 401 %2 A 2 b Uil P S BRI AT AE
A RBEBOKIE A BEEAP SIS B0 e

L R N G R RS I A e R
A RS

PRI R AT

—  JEE G i B ol L P LR A M SRR ER
BiTe

— WCRERYIFIC BSERE N IR0 R YT At
77 7% 1 DR BRI AR » FOEAE I 2k AL R s s AL
PSRt -

— SR LRI YREARST SRR R A SR AT B B
AT M) R TA A A sRELAth A A T8

—  SEEE A B BT P o F A o T UGB
SRAEHY R P » (ESAS SR R TR 7K > BRL s kK
ARSI b - ZASTROK IR B A ERE A~ 52
RMEFZR AU

— RBEZEEEN] RE 7 < SRR 10 KEAG R BUKES Rl bt
TERSRIEIR NI AN 38 PO ER B » B R B
TEBEHUR M H R BN S HOE | A 1k
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FERNK
21mm T1.3 LF 25mm T1.3 LF 27mm T1.3 LF 32mm T1.3 LF 35mm T1.3 LF 40mm T1.3 LF
TE 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22
HEER YR 13 13 13 13 13 13
BT EETERE *1 (m / i) 035/12" 0.31/10" 0.33/11" 034/12" 035/12" 0.38/13"
BARAIEE 1:9.7 1:6.5 1:6.9 1:63 1:61 1:61
F5EE (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
BB EAE (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
BAEE (mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41
B2 PLIZIE 1201/ 4.8 125/5 1254 /5 128.5/ 51 128.6 / 51 128.8 /51
(mm /in) HREHIE 1541/ 61 159 /6.3 159.4/6.3 162.5/6.4 162.6 /6.5 162.8/65
83 PLIZIB 16/36 17/36 17/36 17/37 16/36 16/35
(kg / Ib) HEEZIE 17/37 17/37 17/38 18/38 17/37 17737
KTARA *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
KFARA *5 81.2° 715° 674° 58.7° 54.4° 48.5°
KFARA *6 61.3° 52.9° 495° 425° 39.2° 34.6°
50mmT13LF | 65mmT13LF | 75mmT13LF | 100mmT13LF | 125mm T1.3LF
T 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22
HEERHE 13 13 13 13 13
BITEHEREERE *1 (m / ) 048/17" 0.61/2'0" 073/2'5" 1/3 4 125/ 42"
BRAMAGEE 1:71 176 1:8.2 1:8.8 1:8.9
FEEE (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
BB EIAE (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 14/45
BAEE (mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 19.2/47
ERE*2 PLiZIZ 1263/5 125/5 1281/51 144/57 152.8 / 61
(mm /in) HREIE 160.3 /6.4 159 /6.3 1621/ 6.4 178 /71 186.8 /7.4
=583 PLIZIB 17/37 16/36 17/38 22/47 22/49
(kg / Ib) REEIHIE 18/39 17/37 18/4 23749 23/51
KTARA *4 40.3° 315° 275° 20.8° 16.7°
KFARA *5 39.6° 31 27° 20.4° 16.4°
KFARA *6 28° 217° 18.9° 14.2° "4
MR EERER G TERBEE
N RATS B FRABEAIE
3R BIEEEL B FEMEE.
*4 ARRI LF Open Gatet$z, (#¢45E3:2, ©<136.70 mm X 25.54 mm / 1.445" X 1.006")
52 RIREAIBERE (HEREEE1.5:1, R<F36 mm X 24 mm /1.42" X 0.94")
*6 Super 35ENIIERAL (HEHELE1.33:1, R<T24.9 mm X 18.7 mm / 0.98" X 0.74")
IEERERFRAS
B ER HE RS iR
HEUE 128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147) 124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)
EEH 0.8 0.8
PC.D (mm) 102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6) 99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)
TEEAE 270° 70°

BEAUTEEREERESEREHENFAER

sigma-global.com/en/support/
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Sony E-mount




AlZU PRIME LINE

X202 7o) 244 AR o] AHg A
HE Fo) 27 go] Az 7%, 45 2L A FolAte
2 gutz) ojshstn #9e Z71417] Hhgrct.

A3 : hnge) Folabet

- W=E Bl ek A B oA, 2 Y
A% o] &4 AL} Aol o] Ysuc

— shujeto] A1=E A2 Ak BrAglol, W= 7
glol eo obeholl £2] AHAIA 2, 0|2 A= 5
il ekl 21 5o shale] eglo] i 21 |
371 i34 ik,

~ mheEsl 1 FuiRel moke wpe Byt oy
A) SFEE 33l Foja) A2,

— AZTIE A A, AASHE S WEA] Hel
3 AHgl FAlL. AR Bk Fol BET A2ThE A}
R L EECE -
Ut} (27 2ao)2 maE AZE B4 Al
guch)

Z-5 ol WA ()
1. ZAAY/EZAA calo|H 7)o
2. 27 P/ ze7) Eglo]B 7)o
3. AzE aA A 79

4. UlLE

5. it A7) AA

6. LEMO#HM4E]

7. Az

8. Arzhzt 17 Ut (271)

9. &Z=x

10. LEMOAYIE AW

F9]

A=E e Yo shueke) YL OFF sHIAL,
ON Arelollq 2aahel alze) 1t 8|27k &40 D 4
&t

/i Technology (PL MOUNT)

o] @2 = Cooke Optics Ltd.oll A AA 2 73t /i

Technology 84 Z2 £ 23} S3HgYct 5Yst o2

EZ& 2 5He FHulgto]] /i Technology 8 AW =

ZE AHgsHH 24 712, 27l 22 A= wet o]

Bl S #lst 715 4 A& UTh

— /i Technology %32 Cooke Optics Ltd.ollA
EI2E 9 $912 k& YTt o] 7]&of tigh 24A
g Ul-8-2 Cooke Optics Ltd.oll #2514 2.

ZEISS eXtended Data (PL MOUNT)

o] B == ZEISS eXtended DataZ x| g¥3to] #4 &
A7t A= detglo| €] & Al g et =S L &
% B4 tlolg WE 7| 7] X &5t VEX A& 9
IZ29E A4Sk

METADATA COMMUNICATION (PL

MOUNT)

/i Technology ¢ ZEISS eXtended Datag $I3t Hl

Etdlo]E] 5412 a2 E o] 7] o]y} LEMO #4)

¥ (4)E 53] /i Technology $4 Z2EZ S AL&

sto] Fhuletut AR A=) et o] 2ol FH Yt

- Fhaetell webA BASAY 71§ £ Qe W2
olEjof] A AgHo] & 4= YFYT

Azt
PP S PN 91, A arE BAsa U
2 (rig)) A= W thelol A 4 AU

ghato]

AhgAE A

EEEE

A= 7 ge) 790l 5 7he] A2 LS AHEstol 4
Zatg 14 4 Y&k 824 DA 2 gl 1Y
Zol, £ 7ol the 7ol LhAbe ZolEucH(22).

o)

ofele] Eo} o, 7} melo] k& A& Abztztel LAHE
AFESEAI7) Bl ChE Bl e AL e A9, = 7
B2 EUANA ARG 50 9FE & 4+ A5U
2lmm T1.3LF, 25mm T1.3LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3LF, 35mm T1.3LF, 40mm T1.3LF,
50mmT1L.3LF, 65mmT1.3LF, 75mm T TI1.3LF

2 e A7t 2 Lhat
SF-61 M3 X8
100mm T1.3LF, 125mm T1.3 LF
FEEEL A7t 2 Lhat
SF-71 M3X6

— WEA| AIZEE 87 A28 AL 7] BT
2 87} 23] A48 A, LAHE £23] Zol7]ol)
oAl e & st
— Foah Sl WA A2 2 A (righol 92
5o} gli=) ShelatAl 7] vhy et

LEMO# 4] A7 (PL MOUNT)

LEMO A9 e & AAE 4= &Yt

1. AlEolAl sk Eato]H(41PR 53 =ato] B
A7))& AHgste A YA NS A ASt L A=
E2AolA LEMO ©AHE AlAZ Y (- 3).

2. Al3" LEMOAYE AHE 14 YA FIHE AHE
sto] &g (T H4).

— LEMOAYE & AAE wj= ¥t=A] LEMOAHY
B AW E 254 Q. A glo] A= E ALS5HH
AU Bo] A2 YBE Soj7t a4 Yo 4
A&t

- SN EF 59 o] wAE 4= glo] M= YR o
A7) AR S Ao WA A G=E SHA L.

23, #3234 79|

— 371 Bol W Atste] Aglo] Byt A7|7k A}
857 ghe A S AzAS} B LIS 7)o
Yol Bate] 242, g 5 WEA Qe 2
oA 87 BRI A 2.

- Wz Ay £02 WA nhile. Bx 3 o]
Aol oo zo] B A= Hajsz Yas FAL.
A 52 AR Y A= A3 2= T
o Hlo|n 2 7 shot 242, ThE 71842
Ao) A=Y 4 E 2P

~ WAL R 9 g 322 5o} Y&t of 72
£ Haut Y UE A=E AFEE S AA T
Soe th ) fzo] A=) che] Bo] x| o
£2 2ol shie. BRUAYS, A= e s W A
7] 3Eo] 2ol ols £4H A 427t B 4
slett.

- 3A% 2E Wsjo] o) A= uro] Eugo] By
e A7he ool 4 wEet AU o5 Ao
Alo] 2 B M| QB Eo] o] 29| 2ol Bko] AL

31A17] vk,
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HE At
21mm T1.3 LF 25mm T1.3 LF 27mm T1.3 LF 32mm T1.3 LF 35mm T1.3 LF 40mm T1.3 LF
T2 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22
EIRE RS 13 13 13 13 13 13
A|ChEE H2|*1 (m / ft) 035/12" 0.31/10" 0.33/11" 034/12" 035/12" 0.38/13"
ACiE S e 1:97 1:65 1:69 1:63 1:61 1:61
0[D|X| A2 (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
HH X|Z(mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
|t X Z(mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41
20| *2 PLOIRE 1201/4.8 125/5 1254 /5 128.5/ 51 128.6 / 51 128.8 /51
(mm / in) Sony EOI2E 1541/ 61 159 /6.3 159.4 /6.3 162.5/6.4 162.6 /6.5 162.8/65
S| *3 PLOIRE 16/36 17/36 17/36 17/37 16/36 16/35
(kg / Ib) Sony EOIRE 17737 17/37 17/38 1.8/38 17/37 17737
23 5124 ¥4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
21 312} *5 81.2° 715° 67.4° 58.7° 54.4° 485°
23 5124 *6 61.3° 52.9° 49.5° 425° 39.2° 34.6°
50mmT13LF | 65mmTi3LF | 75mmT13LF | 100mmT13LF | 125mm T1.3LF
T2 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22
FapH oy 13 13 13 13 13
AT EA 2H2|*1 (m / ft) 0.48/17" 0.61/2'0" 073/2'5" 1/34" 125/42"
ZCHESE g 1:71 176 1:8.2 1:8.8 1:8.9
o[0|X| A2 (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
HH X|Z(mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 14/45
|t X Z(mm / in) 104/ 41 104/ 41 104/ 41 104/ 41 19.2/47
20| *2 PLOIRE 1263/5 125/5 1281/ 51 144/57 152.8 / 61
(mm /in) Sony EOFRE 160.3/6.4 159 /6.3 1621/6.4 178 /71 186.8 /7.4
Dy *3 PLOIRE 17/37 16/36 17/38 22/47 22/49
(kg / Ib) Sony EOIRE 18739 17737 1874 23/49 2.3/51
23 5124 ¥4 40.3° 315° 275° 20.8° 16.7°
21 312} *5 39.6° 31 27° 20.4° 16.4°
3 5124 *6 28° 217° 18.9° 14.2° "4

1 M EHOIA 22| 2]
*2 = Heo| A 0t ZeX|IHXI| 72
*3 A2A5E H|2lBh HH Ut S0

*4 ARRI LF Open Gate mode (3tH H|23:2, #X36.70 mm X 25.54 mm / 1.445" X 1.006")
*5 Full-frameA|H|0F ZtH|2} (2HH H|£1.5:1, HX36 mm X 24 mm / 1.42" X 0.94")
*6 Super 35A|H|0F 7|2t (3HH H[21.33:1, HE24.9 mm X 18.7 mm / 0.98" X 0.74")

ATY(SPUR) 7104 Abef

ZA E2L0|E 7]0]

Z2|7i E2t0[E 7|0

ELS 128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147) 124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)
25 0.8 0.8
P.C.D (mm) 102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6) 99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)

HEE

270°

70°

Sigma Cine #Z0j| CHt XtAeH LI8-2 317| Sigma BAIO|E0|| A =HQlsHA 4~ A&LICEH

sigma-global.com/en/support/
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Sony E-mount




AlZU PRIME LINE

Criacu60 3a MMOKYIIKYy 06'beKTHBa Sigma.
BHUMAaTeIbHO IIPOYTUTE JAaHHOE PYKOBOACTBO
110 9KCILIyaTaIMY, YTOOBI IPABUIBHO IIOHATD
(yHKI[UN 00BEKTUBA, €ro IKCILUIYaTaI[UIo0 1
MepBI IPeJOCTOPOKHOCTH IIPU 0GPaIeHUH ¢
HIUM.

BHUMAHMHE!!: MEPBI ITPEJOCTOPOKHO-

CTUu

— He cMoTpuTe Ha COJTHIIE Yepe3 00BEeKTHB.
JTO MOKET IMOBPEAUTD IIa3a U JUIIUTD
3peHus.

— He3aBHCHMO OT TOTO, yCTaHOBJIEH O0BEK-
THB Ha KaMepe WX HeT, He OCTaBJlTe
€ro Ha COJIHIIE CO CHATBIMU KPBIIITKaMU.
9TO0 MOKEeT MPUBECTH K KOHIIeHTPALUHI
JINH3aMU 00'b€KTHBA COJHEYHBIX JIy4el 1
BO3HHKHOBEHHIO ITOKapa.

— ®opma GalioHeT U IPUIEraoIiX K HeMy
JeTajieil oueHb cloxkHa. [ToxainyiicTa,
GyZbTe OCTOPOKHBI TP 0OPAIeHUH C
HUMH, YTOOBI He HAHECTHU TPaBMy.

— Hcnosnp3yiiTe HaZlEKHBIHM MITATUB, CIIO-
COOHBIN y/IepsKUBATh JAHHBIN 00'bEKTHB.
Vcnosip30BaHNE HEZOCTATOYHO HA/IEKHOTO
IITaTHBA MOXKET CTaTh IPUINHOM IaleHUs
00'bEeKTHBA.

OIIMCAHME BJIEMEHTOB OB BEKTIBA
(Puc.1)

1. Koubio GpoKycHupoBKHU / TPpHUBOJ, HPOKyca

2. Kosbuo auadparmsl / IpUBOZ guadparmsl
3. OTBepcTus I KpeIUIeHHUs KPOHIITeHA
4. bBatioHeT

5. DeKTpuYecKre KOHTAKThI KaMePbl

6. Pazpem LEMO

7. KpoHiuTeiHn

8. BUHTSHI KpelieHUs KpoHIITelHa (2 11T)
9. IlecTUrpaHHBIN K1Y

10. 3amuTHas KpbIIKa pazbemMa LEMO

BHUMAHUE

IIpu ycTaHOBKE MU CHATUY 06'b€KTHBA 00513a-
TeJIbHO y6euTech, 4TO KaMepa BhIKJII04eHa. B
MIPOTUBHOM CJIy4ae MOTYT ObITh IIOBPEK/AEHBI
9JIEKTPOHHbIE KOMIIOHEHTbI 06 BEKTHBA.

/i Technology (PL MOUNT)

DTOT 00BEKTUB COBMECTHUM C IIPOTOKOTIOM

cBs3u /i Technology, paspaGoTaHHBIM U

co3ganHbIM Cooke Optics Ltd. Micnioibays

coBMecTUMbIH ¢ /i Technology KNHOOObEKTUB

C KaMepoli, oA e p;KUBAIOIIel TOT 3Ke IIPO-

TOKOJI, IT0JIb30BATEIX MOTYT BUJETH U 3aIIH-

CBIBATbh MeTaZlaHHbIe 00beKTHBA, TaK1e KaK

(dokycHoe paccTosiHUe, POKYCHOE pacCTOsTHUE

u auadparma.

— COBMECTHMOCTD TEXHOJIOTHH /i ObL1a IIpo-
TecTupoBaHa u ogoopeHa Cooke Optics Ltd.
JLJ1s1 IOy YeHUs JOTIOJIHUTEIbHON UHDOP-
Maruu 00 3TOM TEXHOJOIUU CBIKUTECH C
Cooke Optics Ltd.

PYCCKUU
PykoBozcTso 110
DKCIUIyaTauu

ZEISS eXtended Data (PL. MOUNT)

dToT 00 beKTUB nogAep:kuBaet ZEISS eXtended
Data, 1 laeT BO3MOKHOCTbD II€pe/laBaTh MeTa-
JlaHHBIe OO'BEKTHBA B PeaJIbHOM BpEMEHHU BO
BpeMst cheMKU. OH TaK:Ke [T03BOJISIET 9KCITOP-
THPOBATh JaHHbIE KOPPEKI[UU NCKAKEHUI 1
3aTeHeHUs, ONITUMU3UPYsI Pabodre IPOIeCChI
A npoussojcrba VEX.

ITEPEJAYA METAJTAHHBIX (PL MOUNT)

Ilepesaya MeTaJaHHBIX /JISI TEXHOJIOTUH /i

u ZEISS eXtended Data ocyuiecTBiseTcs ¢

KaMepOoU MJIY ITO/IKJII0YeHHBIM YCTPONCTBOM

C ACII0JIb30BAaHUEM IIPOTOKOJIA CBSA3U TeX-

HOJIOTHH /i 9epes3 aJIeKTpUYeCKre KOHTAKThI

Ha KpeIuIeHnH 1y yepes pazbeM LEMO (4

KOHTAKTa).

— B 3aBUCHUMOCTHU OT KaMepBI MOT'YT OBITh
HEKOTOPbIe OrPaHUYEeHH M0 JaHHBIM
06'BeKTHBA, KOTOPbIe MOTYT GBITh YKa3aHbI
WJIY 3aIIFCaHBI.

KPEILVIEHUE OBbEKTVBA YEPE3 KPOH-
IITEVH

JI7151 HOBBILIEHVSI CTA0MIBHOCTH PEKOMEH/Y-
€TCA KPpeluTb 06’beKTI/IB C IIOMOIIBIO ITIOAJEeP-
JKHUBawInero KpOHLHTefIHa, KOTOprﬁ MOXHO
MIPUCOeMHUTD K OIOPHOM ILJIOIIA/IKe PUTH.

KPEIVIEHME KPOHIITENHA K OBbEKTUBY
CoBMeCTHTe KPOHIITENH C JByMsI OTBEPCTHU-
SIMH Ha 00'b€KTHBE U 3aKPYTUTE BUHTHI IPUJIa-
raeMbIM IIeCTUT'PAHHBIM KII04oM (Puc.2).

BHUMAHUE

OGpaTuTe BHUMaHUE, YTO Pa3Hble TUIBI KPOH-
IITeHOB KPenaTcsa pa3HbIMH BUHTaMH. Bo
n36exaHue IIOPYN KOPITyca 00beKTHBA U CHU-
JKeHUS CTAOUIBHOCTH IIPUMEHSITE TOIBKO
COOTBETCTBYIOIIE KDOHIITEHHY BUHTHI:
21mm T1.3 LF, 25mm T1.3 LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3 LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mm T1.3 LF, 65mm T1.3 LF, 75mm T1.3 LF

Tun KpoHWTENHA KpenexHble BUHTbI

SF-61 M3 X8

100mm T1.3LF, 125mm T1.3 LF

Tun KPOHLWTEMHa KpenexHble BUHTbI

M3X6

SF-71

— Hcnonb3yiiTe TOJIBKO IPUIaraeMblii KJII04.
Jlpyrumu Kao4aMy He rapaHTUupyeTcs
ONTHUMaJIbHAS 3aTKKA BUHTOB.

— KpoHITeliH Bcersa 0/LKeH yupaThes B
pury. OH He IpeHa3Ha4YeH JJI CTA0UIN3a-
LMY IIOJTHOTO Beca 06'beKTHBA U KaMepHl.

CHATUE PA3SBEMA LEMO (PL MOUNT)

Pazbpem LEMO MOXHO CHATbD.

1. CHuMUTe Ba KpelesKHbIX BUHTA C IIOMO-
L[HI0 UMEIOIIEHCS B IPOAaKe OTBEPTKU
(pasmep npuBosia coBmecTuM ¢ 4IPR) u
caumuTe pazbeM LEMO ¢ Kopriyca 06'bek-
Tusa (Puc.3).
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2. Ilpukpenure npujaraemMyr KpbIIIKy pPasb-
ema LEMO ¢ noMomIbio ABYX PUKCUPYIOIUX
BUHTOB (Puc.4).

— Ilpu cHaTuu pazpema LEMO o6s13aTeIpHO
NPUKPeNnuTe KPhIIKy pasbema LEMO.
Hcrniosnp30BaHUe 06beKTHBA 6€3 KPBIIIKY
MOKET IIPUBECTH K IMONaJaHNIO TN
WM BOABI BHYTPB, YTO MOKeT IPUBECTH K
HeNCIIPAaBHOCTU.

— Huxorza He mprUKacalTech K 3JIeKTpude-
CKUM KOHTaKTaM BHYTPH 0GBeKTHBA, TaK
KaK 5TO MOKeT IIPUBECTH K HeUCIIPaBHO-
CTAM, TAKMM KakK IIJIOXas CBA3b.

¥XO/J 1 XPAHEHUE

— He noasepraiiTe 00beKTUB PE3KUM BCTPSI-
CKaM, pe3KoMy Ileperajy TeMIepaTyp u
BO3/Ie/ICTBUIO IIOBBIIEHHOH BIaYKHOCTH.

— [l CTAIiIOHAPHOTO XPaHEeHUsI MCIIOIb-
3yliTe IIPOXJIaJHOE CYX0€ MeCTO, IIPe/IIoy-
TUTEJIBHO C XOpOoLIel BeHTIIsAIuel. Bo
n30exaHue OBPEXK/IeHNsI IPOCBETICHNUS
JINH3 00'b€KTHUBA XPAHUTE €r0 BN OT
HadTaNINHA U IP. AaHTUMOJIEH.

— He ucnosp3ayiiTe pacTBOpUTE/b, OEH3VH
U IpyTue opraHudecKrie YUCTAIINE Belie-
CTBa, YTOGBI OYMCTUTH JIMH30BbIE JJIe-
MeHTHI. ICTI0/Ib3yHTe MATKYIO BIXKHYIO
TKaHb /IS ONTHKY.

— Koncrpykuus o6beKkTHBa 00ecIednBaeT
3aIINTY OT IbLIN U OPBIST BOABI. XOTS
00'beKTUB MOKHO HCII0JIb30BATh 110,
He0OJIbIINM JOKAEM, 3TO He 03HAYAET, YTO
OH BojloHenpoHuIiaeM. [Toxkanylicra, nsbe-
raiite ona/saHus Ha 00’beKTUB GOJIBIIOTO
KOJIMYeCcTBa BOABL. B IpOTHBHOM ciiydae
onTHUYeCcKUe WK 9IeKTPOHHbIE KOMIIO-
HEHTHI 00beKTUBA MOTYT BBIATHU U3 CTPOS
13-3a [10N1aJaHNsI BJIard U I0TPe6oBaTh
3aMeHbI U JOPOTOCTOSIIEr0 PeMOHTA.

— Pe3kue nepenazibl TEMIEPATYP MOTYT
BBI3BaTh 00Pa30BaHUe TYMAHHO I1eJIeHbI
Ha IepeziHel 1uH3e 06beKTrBa. IloaToMy,
BXO/ISI B TEIJIOE IIOMelleHNe C X0J0JHOM
V/IMIIBL, CPa3y He JOCTaBalTe 0GEKTHUB U3
4exJia, I0Ka OH He JOCTUTHeT TeMIlepa-
TYPBI IOMeIeHNUs.
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DKCIUIyaTauu
TEXHUYECKUNE XAPAKTEPUCTUKW
21mm T1.3 LF 25mm T1.3 LF 27Tmm T1.3 LF 32mm T1.3 LF 35mm T T1.3 LF 40mm T1.3 LF
Yucno T 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22
Yucno nenectkoB guadparmel 13 13 13 13 13 13
MuH. incTaHums dokycrpoBky *1 (M / dyT) 0.35/1'2" 031/1'0" 0.33/1'1" 0.34/1'2" 0.35/1'2" 0.38/1'3"
MaKkcManbHbIn KO3 PULMEHT yBENUYEHUS 1:.9.7 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:6.1 1:6.1
Pa3mep n3obpaxeHuns Ha ceHcope (MM) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
®DpoHTanbHbIN gruameTp (MM / H) 95/3.7 95/3.7 95/3.7 95/3.7 95/3.7 95/3.7
MaKkcuManbHbI guameTp (MM / UH) 104 /4.1 104/4.1 104/4.1 104 /4.1 104 /4.1 104/4.1
[lnuHa *2 PL Mount 120.1/4.8 125/5 125.4/5 128.5/5.1 128.6/5.1 128.8/5.1
(MM / 1) Sony E-mount 154.1/6.1 159/6.3 159.4/6.3 162.5/6.4 162.6/6.5 162.8/6.5
Bec *3 PL Mount 1.6/3.6 1.7/3.6 1.7/3.6 1.7/3.7 1.6/3.6 1.6/3.5
(kr / dyHT) Sony E-mount 1.7/3.7 1.7/3.7 1.7/3.8 1.8/3.8 1.7/3.7 1.7/3.7
Topu3oHTanbHbIN yron o63opa *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
Fopn30HTanbHbIN yron o63opa *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
Topu3oHTanbHbIN yron o63opa *6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mm T1.3 LF 65mm T1.3 LF 75mm T1.3 LF 100mm T1.3 LF 125mm T1.3 LF

Yucno T 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22 1.3-22

Yucno nenectkoB guadparmel 13 13 13 13 13

MuH. incTaHums dokycrpoBky *1 (M / dyT) 0.48/1'7" 0.61/2'0" 0.73/2'5" 1/3'4" 1.25/4'2"

MakcManbHbIn KO3 PULMEHT yBENUYEHUS 1.7.1 1:7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9

Pasmep n306paxkeHns Ha ceHcope (MM) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3

PpoHTaNbHbIV gUamMeTp (MM / UH) 95/3.7 95/3.7 95/3.7 95/3.7 114 /4.5

MakcumManbHbIi fuameTp (MM / UH) 104/4.1 104/4.1 104/4.1 104 /4.1 119.2/4.7

[lnuHa *2 PL Mount 126.3/5 125/5 128.1/5.1 144 /5.7 152.8/6.1

(MM / uH) Sony E-mount 160.3/6.4 159/6.3 162.1/6.4 178/7.1 186.8/7.4

Bec *3 PL Mount 17/37 1.6/3.6 17/38 22/47 2.2/49

(kr / yHT) Sony E-mount 1.8/3.9 1.7/3.7 1.8/4 23/49 23/5.1

Fopu30oHTanbHbIN yron o63opa *4 40.3° 31.5° 27.5° 20.8° 16.7°

[opr30HTaNbHbIN yron ob63opa *5 39.6° 31° 27° 20.4° 16.4°

[opr30HTaNbHbIN yron o63opa *6 28° 21.7° 18.9° 14.2° 11.4°
*1 M3MepseTcs OT NIOCKOCTU N306paXeHns.
*2 OT nepepHelt YacTu Jo KpoMKM BalioHeTa.
*3 be3 KpoHLTelHa, 3agHel 1 nepeaHei KpbllekK.
*4 ARRI LF Pexxum oTKpbITbIX BOPOT (COOTHOLLEHME CTOPOH 3:2, pa3mepbl 36.70 MM X 25.54 MM / 1.445" X 1.006")
*5 NMonHokaapoBas KuHokamepa (CooTHoLeHre CTOPOoH 1.5:1, pa3mepsl 36 MM X 24 MM / 1.42" X 0.94")
*6 KuHokamepa Super 35 (CooTHoleHne cTopoH 1.33:1, pa3mepbl 24.9 MM X 18.7 mm / 0.98" X 0.74")

LUMNNHAPUYECKASA 3YBYATAA NEPEOAYA

MpuvBopa dokyca MpuBopa guadparmbl
Yucno 3ybbeB 128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147) 124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)
Mogynb 0.8 0.8
P.C.D (MM) 102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6) 99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)

Yrnosoe BpalyeHue 270°

70°

[ns nonyvyeHus getanbHoW MHbOPMaLMM 06paTUTECh MO CCbIIKE:
sigma-global.com/en/support/
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Obrigado por adquirir uma lente Sigma. Leia
este manual de instrugdes com atencéo para
entender corretamente as fungdes, operagzo e
precaucdes de manuseio da lente.

AVISO!! PRECAUSOES DE SEGURANCA

— Nao olhe directamente para o sol através da
objectiva. Pode causar dados graves a sua
visao ou até cegeira.

— Em nenhuma circunstancia, deve deixar a sua
objectiva exposta aos raios solares sem ter a
tampa frontal colocada. Desta forma evitar-
-se-4 que os raios solares ao passarem através
dos elementos dpticos de forma concentrada,
possam causar um incéndio.

— A forma da baioneta e as suas partes circun-
dantes sdo muito complexas. Por favor, tenha
cuidado ao manusea-las de modo a néo causar
danos.

— Por favor selecione um tripé resistente que é
capaz de suportar essa lente. Se o tripé nao
é robusto o suficiente, pode fazer com que a
lente caia.

DESCRICAO DOS COMPONENTES (Fig.1)
1. Anel de focagem

2. Aneldeiris

3. Suportes de fixagao para pé de suporte
4. Baioneta

5. Contatos elétricos da camera

6. Conector LEMO

7. Pé de suporte da objectiva

8. Parafusos de suporte (2 pecas)

9. Chave hex

10. Tampa do conector LEMO

PORTUGUES
Manual de instrucoes

or connected device using the /i Technology

communication protocol via the electrical con-

tacts on the mount, or via the LEMO connector

(4 pin).

— Depending on the camera, there may be some
limitations on lens data that can be indicated
or recorded.
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— Nunca toque nos contatos elétricos dentro
da lente, pois isso pode causar mau funciona-
mento, como mda comunicagao.

PE DE SUPORTE DA OBJECTIVA

Esta objectiva possui um pé de suporte para uma
maior estabilidade. Pode ser anexado ao suporte
da objectiva no rig.

COMO ANEXAR:

E possivel anexar o pé de suporte a objectiva,
utilizando os dois parafusos fornecidos, aos
buracos na objectiva. Utilize a chave hex forne-
cida para apertar os parafusos nos dois buracos,
como mostra a imagem em baixo (Fig.2).

CUIDADO

Como mostra a tabela em baixo, é necessario
utilizar o pé de suporte dedicado e os parafusos
para cada modelo. Se forem utilizados outros
tipos, poderao ser causados danos a objectiva
e a estabilidade da mesma poderd nao ser a
suficiente.

2Ilmm T1.3 LF, 25mm T1.3 LF, 27mm T1.3 LF,
32mm T1.3 LF, 35mm T1.3 LF, 40mm T1.3 LF,
50mm T1.3 LF, 65mm T1.3 LF, 75mm T1.3 LF

Model of lens support Lens support foot fixing
foot screws

SF-61 M3x8

100mm T1.3 LF, 125mm T1.3 LF

CUIDADO

Certifique-se que a camera esta desligada, antes
de colocar ou retirar a objetiva, caso contrério

o circuito electrénico da objetiva pode ficar
danificado.

/i Technology (/i Tecnologia) (PL MOUNT)

This lens is compatible with the /i Technology

communication protocol designed and develo-

ped by Cooke Optics Ltd. By using an /i Tech-
nology-compatible cine lens with a camera that
supports the same protocol, users can see and
record lens metadata such as focus distance,
focal length, and aperture.

— The compatibility of /i Technology has been
tested and approved by Cooke Optics Ltd.
Please contact Cooke Optics Ltd. for further
information about this technology.

ZEISS eXtended Data (PL MOUNT)

This lens supports ZEISS eXtended Data, offe-
ring real-time lens metadata during shooting. It
also enables the export of distortion and shading
correction data, streamlining workflows for VFX
productions.

METADATA COMMUNICATION (PL MOUNT)
Metadata communication for /i Technology and
ZEISS eXtended Data is made with the camera

Model of lens support Lens support foot fixing
foot screws

SF-71 M3x6

— Por favor utilize apenas a chave hex fornecida.
Outras chaves hex poderéo néo ser adequa-
das o suficiente para apertar os parafusos.

— Certifique-se de que o pé de suporte da
objectiva estd sempre anexado ao rig
enquanto capta. O pé nédo é concebido para
suportar sozinho o peso da camara e da
objectiva.

REMOVENDO O CONECTOR LEMO

(PL MOUNT)

O conector LEMO pode ser removido.

1. Remova os dois parafusos de fixacdo usando
uma chave de fenda disponivel comercial-
mente (tamanho da unidade compativel com
4IPR) e remova o terminal LEMO do corpo da
lente (Fig.3).

2. Fixe a tampa do conector LEMO incluida
usando os dois parafusos de fixacdo (Fig.4).

— Ao remover o conector LEMO, certifique-se
de colocar a tampa do conector LEMO. Usar
a lente sem a tampa pode permitir a entrada
de poeira ou agua, o que pode causar mau
funcionamento.

CUIDADOS BASICOS E ARMAZENAMENTO

— Evite quaisquer choques ou a exposicéo a
temperaturas excessivas ou a humidade.

— Para armazenamento por um longo periodo
de tempo, escolha um local fresco e seco, de
preferéncia bem ventilado. Para evitar dani-
ficar a cobertura da objectiva, mantenha-a
fora do alcance da naftalina ou de produtos
similares.

— Nao utilize diluentes, benzina ou outros
produtos de limpeza orgéanicos para remover
a sujidade ou as dedadas dos componentes
da objectiva. Limpe com um pano macio e
humedecido ou com um tecido préprio para
limpeza de lentes.

— A objetiva tem uma estrutura resistente a p6é
e salpicos de dgua. Embora esta construcéo
resistente permita que a objetiva seja usada
sob chuva leve, ndo € o mesmo que ser a
prova de agua, portanto, evite o contacto da
objetiva com grandes quantidades de agua.
Frequentemente é impraticavel consertar o
mecanismo interno, os elementos da objetiva
e os componentes elétricos se os mesmos
forem danificados por dgua.

— As mudancas bruscas de temperatura podem
causar condensacdo ou embaciar a superfi-
cie da objectiva. Quando entrar num quarto
aquecido vindo dum exterior frio, é aconselha-
vel conservar a objectiva no estojo até que a
sua temperatura se aproxime da temperatura
ambiente.
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ESPECIFICACOES

*1 A distancia de focagem por aproximag&o é medida a partir da imagem.
*2 Desde a frente a flange de montagem.
*3 Sem pé de suporte, e tampas frontal e traseira.
*4 ARRI LF Modo Open Gate (Aspect ratio 3:2, dimensdes 36.70 mm x 25.54 mm / 1.445" x 1.006")
*5 Camera de cinema full-frame (Aspect ratio 1.5:1, dimensées 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

*6 Camera de cinema Super 35 (Aspect ratio 1.33:1, dimensdes 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

21mmT13LF | 25mmT1.3LF | 27mmTi3LF | 32mmTi3LF | 35mmTi3LF | 40mmT13LF
Ndmero T 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22
Numero de laminas do diafragma 13 13 13 13 13 13
Focagem por aproximagéo *1 (m / ft) 035/12" 0.31/10" 0.33/11" 034/12" 035/12" 0.38/13"
Razdo de ampliagdo maxima 1:97 1:6.5 1:6.9 1:6.3 1:6.1 1:6.1
Cobertura de imagem (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Diégmetro frontal (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37 95/37
Di&gmetro maximo (mm / in) 104 / 41 104 / 41 104/ 41 104/ 41 104 / 41 104/ 41
Comprimento *2 Montagem PL 1201/ 4.8 125/5 1254/5 128.5/ 51 128.6 / 51 128.8 / 51
(mm /i) Montagem Sony E 1541/ 61 159/6.3 159.4 /6.3 162.5/ 6.4 1626 /6.5 162.8/6.5
Peso *3 Montagem PL 16/3.6 17/36 17/36 17/37 16/36 16/35
(kg /1b) Montagem Sony E 17737 17737 17738 18/38 17737 17737
Angulo de viszo horizontal *4 82.3° 72.6° 68.4° 59.7° 55.3° 49.3°
Angulo de visao horizontal *5 81.2° 71.5° 67.4° 58.7° 54.4° 48.5°
Angulo de visao horizontal *6 61.3° 52.9° 49.5° 42.5° 39.2° 34.6°
50mmT1.3LF | 65mmT13LF | 75mmT13LF | 100mmT1.3LF | 125mm T1.3LF
Namero T 13-22 13-22 13-22 13-22 13-22
Numero de Iaminas do diafragma 13 13 13 13 13
Focagem por aproximagéo *1 (m / ft) 048/17" 0.61/2'0" 0.73/2'5" 1/3'4" 125/4 2"
Razdo de ampliagdo maxima 1:71 1:7.6 1:8.2 1:8.8 1:8.9
Cobertura de imagem (mm) 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Diégmetro frontal (mm / in) 95/37 95/37 95/37 95/37 14/45
Di&gmetro maximo (mm / in) 104 / 41 104 / 41 104 / 41 104/ 41 19.2/47
Comprimento *2 Montagem PL 126.3/5 125/5 1281/ 51 144 /57 152.8/ 611
(mm / in) Montagem Sony E 160.3/ 6.4 159/6.3 1621/ 6.4 178 /71 186.8 /7.4
Peso *3 Montagem PL 17/37 16/36 17/38 22/47 22/49
(kg /1b) Montagem Sony E 18/39 17/37 18/4 23/49 23/51
Angulo de vis3o horizontal *4 40.3° 31.5° 27.5° 20.8° 16.7°
Angulo de vis3o horizontal *5 39.6° 31° 27° 20.4° 16.4°
Angulo de viszo horizontal *6 28° 21.7° 18.9° 14.2° 1.4°

ESPECIFICACOES DOS ANEIS

Focagem

Iris

Numero de dentes

128 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 147)

124 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 141)

Médulo

0.8

0.8

P.C.D (mm)

102.4 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 117.6)

99.2 (100mm/T1.3 LF, 125mm/T1.3 LF: 112.8)

Rotagao angular

270°

70°

Para informacZo detalhada sobre objectivas Sigma Cine, visite a pagina seguinte:
sigma-global.com/en/support/
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vate Households.
mmm Disposal of used Electrical & Electronic Equipment (Appli-

cable in the European Union and other European countries
with separate collection systems).
This symbol indicates that this product shall not be treated as
household waste. Instead it shall be collected separately for the
recycling of electrical and electronic equipment. If the new prod-
ucts are purchased, this product might be handed over to the dis-
tributor or the collection system of waste electrical and electronic
equipment eventually. By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential negative consequences
for the environment and human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of this product or compo-
nents of this product. If this product is disposed illegally, it might
cause a possibility of penalties. For more detailed information
about recycling of this product, please contact your local city of-
fice, your household waste disposal service or the shop where you
have purchased the product.

ﬁ EN: Disposal of Electric and Electronic Equipment in Pri-

DE: Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten aus privaten
Haushalten.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten (Anzuwenden in
der Europaischen Union und anderen europaischen Landern mit
entsprechend geregeltem Abfall- Sammelsystem).

SIGMA unterstiitzt den Umweltschutz. Diese Produkt und die
enthaltenen Zubehérteile erfiillen die Anforderungen der WEEE-
Richtlinie. Bitte bewahren Sie diese Information auf. Dieses Sym-
bol weist auf die getrennte Riicknahme elektrischer und elektroni-
scher Gerate in EU-Landern hin. Bitte werfen Sie das Gerit nicht in
den Hausmiill. Informieren Sie sich tiber das in lhrem Land giiltige
Riicknahmesystem und nutzen Sie dieses zur Entsorgung. Batte-
rien und Akkus sollten separat entsorgt werden.

FR: Elimination des Déchets d'Equipements Electriques et Elec-
troniques ménagers.

(Applicable dans I'Union Européenne selon les dispositions parti-
culieres de chaque Etat membre).

Ce symbole inscrit sur le produit ou sur I'emballage, le mode d’em-
ploi et la carte de garantie indique que le produit ne doit pas étre
éliminé avec les autres déchets ménagers. Il doit étre remis a un
point de collecte agréé des Déchets d’Equipements Electrique et
Electroniques en fin de vie. En cas d'achat d'un produit neuf de
remplacement, il peut étre laissé au point de vente ou remis a un
point de collecte agréé. En vous assurant que ce produit sera éli-
miné correctement, vous aiderez a lutter contre I'impact négatif
pour l'environnement et la santé humaine qui résulterait d'un mode
d‘élimination inapproprié. Le non respect de ces dispositions peut
entrainer une amende.

NL: Inzamelen van electronische apparatuur voor huishoudelijk
gebruik.

Inzamelen van electronische apparatuur (van de toepassing in de
EU en andere Europese landen met een gescheiden afval systeem).
Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Inplaats hier van zal het apart worden ver-
zameld voor hergebruik van electrische- en electronische appara-
tuur. De producten die aan het einde van hun levensduur zijn dient
uin te leveren bij de leverancier of bij het afval inzamelstation voor
elektrische apparatuur. Indien u dit product op de juiste- / voor-
geschreven wijze weggooit help u hiermee het milieu te sparen en
voorkomt u dat schadelijke stoffen van dit product, of van de ge-
bruikte onderdelen, de gezondheid van mens en dier kunnen scha-
den. Wanneer dit product illegaal wordt gedumpt kunnen boetes
worden gegeven. Voor meer informatie voor hergebruiken van dit
product kunt u contact opnemen met uw locale afval scheidings-
station of bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.

ES: Disposicién de equipamiento eléctrico y electrénico en casa
privadas.

Disposicién de uso de equipamiento ecléctico y electronico (Apli-
cable en la Union Europea y otros paises con sistemas de recolec-
cién separados).

Este simbolo indica que este producto no debe ser tratado como
otros residuos de uso general. Los equipos eléctricos y electronicos
deben reciclarse por separado y de manera correcta. Puede existir
la posibilidad de devolver sus productos a su distribuidor habitual
cuando adquiera un nuevo producto que sea de tipo equivalente o
realice las mismas funciones, o depositarlos en los puntos de reco-
gida municipales. Depositando este producto correctamente, UD
ayuda al tratamiento adecuado de los productos reciclables y pre-
viene los efectos potencialmente negativos para el medioambiente
y la salud, que podrian verse afectada por un incorrecto reciclado
del producto. Si este producto es depositado de forma ilegal puede
ser causa de penalizacion. Para mas informacion sobre reciclar este
producto, por favor contacte con el ayuntamiento de su ciudad, el
servicio de basuras o la tienda donde compro su producto.

Caution note

IT: Smaltimento domestico dei rifiuti elettrici ed elettronici.
Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (Per gli Stati UE e
dell'Europa con raccolta differenziata dei rifiuti).

I simbolo indica che questo prodotto non deve essere considerato
un normale rifiuto domestico. Percio deve essere raccolto separa-
tamente ,in modo da permettere il riciclo dei suoi componenti elet-
trici ed elettronici. Quando si sostituisce con un nuovo prodotto,
deve essere consegnato al distributore o al centro di raccolta per
lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicuratevi che il
prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire negative
conseguenze per I'ambiente e per la salute umana, che potrebbero
essere causate dal suo inappropriato smaltimento. Se questo pro-
dotto & smaltito contrariamente a quanto prescrive la legge, si puo
andare incontro a sanzioni.

SV: Hantering av elektriskt och elektroniskt hushéllsavfall.
Hantering av férbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, gél-
lande EU och 6vriga europeiska lander med separata uppsamlings-
system.

Denna syvmbol betyder att denna produkt ej skall hanteras som
vanligt hushallsavfall. Istallet skall den lamna till ndrmaste atervin-
ningsstation. Genom att lamna in denna produkt pa korrekt satt,
hjélper du till att forhindra skador p& ménniska och miljo, som an-
nars kunnat uppsté vid normal sophantering. Om din utrustning
har latt urtagbara batterier eller accumulatorer, var vénlig lamna
in dem enligt lokala foreskrifter. Atervinning hjalper till att spara
vara naturtillgangar. Fér mer detaljerad information om atervin-
ning av denna produkt, vand Dig till ortens miljokontor eller till din
handlare.

DA: Bortskaffelse af elektrisk/elektronisk udstyr i private hushold-
ninger.

Bortskaffelse af kasseret elektrisk & elektronisk udstyr (Geelden-
de for lande indenfor EU og andre europziske lande med separat
indsamlingsordning).

Dette symbol betyder, at udstyret ikke ber behandles som alminde-
ligt husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres pa et godkendt
indsamlingssted for behandling og genanvendelse af elektronisk
udstyr. Ved at bortskaffe dette produkt pa korrekt made, sikrer
du at affaldet behandles korrekt og genbruges i storst muligt om-
fang. Herved forhindres en evt. negativ miljgmzessig og sundheds-
massig effekt der kunne opsta ved forkert behandling af affaldet.
Hvis udstyret indeholder batterier eller akkumulatorer der nemt
kan tages ud, ber disse behandles separat i henhold til de lokale
regler. Genbrug af materialer hjeelper med at bevare de naturlige
ressourcer. Hvis du ensker mere detaljerede oplysninger om gen-
brug af dette produkt, kan du kontakte de lokale myndigheder, den
lokale renovationsvirksomhed eller den forretning hvor du har kebt
produktet.

PT: Eliminacao doméstica dos equipamentos eléctricos e elec-
trénicos.

Eliminacdo de equipamento eléctrico e electrénico usado (aplica-
vel na Uniao Europeia e noutros paises da Europa com sistemas de
recolha de lixo separados).

O simbolo acima indica que o produto nao deve ser tratado como
lixo doméstico. Em vez disso, deve ser separado para reciclagem
de equipamento eléctrico e electrénico. Se adquirir novos produ-
tos, esta camara deve ser entregue ao distribuidor ou a um sistema
especializado de recolha de lixo. Assegurando a correcta elimina-
cao destes equipamentos, ajudara a prevenir consequéncias nega-
tivas para o ambiente e para a saide humana causadas por uma
inapropriada manipulagao dos componentes deste produto. Se a
eliminacéo for feita de forma ilegal, podera dar lugar a eventuais
penalizagbes. Para informacdo mais detalhada acerca da recicla-
gem deste produto, contacte os servicos camararios ou a loja onde
adquiriu 0 mesmo.

European Community (EC).

DE: Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitétserkla-
rung des Herstellers, die dokumentiert, daf das betreffende Pro-
dukt die Anforderungen von EG- Richtlinien einhlt.

FR: Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la
Communauté Européenne.

NL: Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeen-
schap (EC).

ES: El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comu-
nidad Europea (CE).

IT: Questo & il marchio di conformita alle direttive della comunita
Europea (CE).

SV: CE-market betyder att varan blivit godkénd av EU:s gemen-
samma kvalitetsnorm.

DA: CE-merket er i overensstemmelse med de geldende regler i
EU.

PT: A marca CE garante a conformidade com as normas estabele-
cidas pela Comunidade Europeia.

SIGMA (Deutschland) GmbH

Carl Zeiss Str. 10/2, D 63322 Rodermark, FR.GERMANY

c E EN: The CE Mark is a Directive conformity mark of the
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Sales: 06074 /86516 0

Service: 06074 / 865 16 65
Support: 06074 / 86516 88
E-Mail: info@sigma-foto.de

UK To users in the UK (excluding Northern Ireland)
UK Importer: The following importer description applies to
cA p g Imp P PP
products imported into the UK directly by SIGMA Imaging
(UK) Ltd.
SIGMA Imaging (UK) Ltd.
1Little Mundells, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 IEW

C This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Oper-
ation is subject to the following two conditions: (1) this

device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interfer-
ence that may cause undesired operation.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
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uT-Kernel (uT-License)
JP: AW, Y 74— F A(www.tron.org) DuT-Licenselc H-J EuT-
KernelY—Z2a—FEFHLTOET,
EN: This Product uses the Source Code of uT-Kernel under pT-Li-
cense granted by the TRON Forum (www.tron.org).
DE: Dieses Produkt verwendet den Quellcode von pT-Kernel unter
uT-License, der vom TRON-Forum (www.tron.org) gewahrt wurde.
FR: Ce produit utilise le code source de uT-Kernel sous licence de
uT-License accordé par le TRON Forum (www.tron.org).
NL: Dit product gebruikt de broncode van uT-Kernel van pT-Licen-
se verleend door het TRON forum (www.tron.org).
ES: Este producto utiliza el codigo fuente de pT-Kernel bajo uT-Li-
cense otorgado por el Forum TRON (www.tron.org).
IT: Questo prodotto utilizza il Codice Sorgente di uT-Kernel sotto
uT-License concesso da TRON Forum (www.tron.org).
SV: Denna produkt anvénder kéllkoden uT-Kernel under uT-Licens
som garanteras av TRON Forum (www.tron.org).
DA: Dette produkt anvender kildekoden fra uT-Kernel med pT-Li-
cense udstedt af TRON Forum (www.tron.org).
SC: % #h & TRON Forum (www.tron.org) #ZU# pT-License
uT-Kernel M3,
TC: AEMEATRON Forum (www.tron.org) # ¥ uT-License F
) uT-Kernel J5iti-
KR: o] AF& EE Y (www.tron.org)ollA 23t uT-Licenseell
£ uT-Kernel £4 FEE AL23Hc},
RU: JlaHHBII IPOAYKT MCIOIB3YeT UcXoAHbIN Koz HT-Kernel mo
nunensun pT-License, mpegocrasienHoit TRON Forum (www.
tron.org).
PT: Este produto utiliza o cdigo-fonte uT-Kernel sob a licenca pT-
-License, concedida pelo TRON Forum (www.tron.org).

4 il Las )l pT-License = sa: pT-kernel siae giiall 138 223 :AR
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D BREWEDEI...
PIR HRAZT—YR—ME 7Y —a—): 0120-9977-88
(PGS 2 SR 0 171& 044-989-7436 12 Tl 723w
T215-8530%%) 1Lkl kA X AR T H 4716 %
PHR-b AV R—FYPR—TTFLR
sigma-global.com/jp/support/

PR=F A=V TFLR
info@sigma-photo.co.jp

Bt 7~ A e

T215-0033

BN ISR X SR T H 8 155

AR —FybR—LR—T 7KL R sigma-global.com/jp/

Sigma Corporation
2-8-15 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-0033 Japan
sigma-global.com/en/

Made in Japan / H A&
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